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Gehause:
Stabiles, seitlich und hinten gerundetes MDF-Gehduse mit resonanzarmer 25 mm Schallwand
Seidenmatt lackierte Schallwand
Abnehmbare Stoffabdeckung mit unsichtbarer Magnetbefestigung

Zwei (727, 725) Airflex-Ports mit gerundeter Reflexdffnung zur Reduzierung von
Stromungsgerauschen

Stabile Traversen aus lackiertem MDF mit hohenverstellbaren, massiven Metall-Kegelspikes
(727, 725)

Auswechselbare Spike-Spitzen aus Metall/Gummi zur optimalen Anpassung an den Bodenbelag
(727, 725)

Resonanzdampfende Gummifiiie im Lieferumfang enthalten (723, C72)

Lautsprecherchassis:

HRH-Hochtoner mit 30 mm Gewebemembran, Spezialbedampfung und Ferrofluidkiihlung, breiter
Sicke sowie Harmonic Radiation Horn aus Aluminium

FE-Dynamics-Tiefmitteltoner:
Keramik-Aluminium-Membran
Belliftete Schwingspuleneinheit fiir maximale Belastbarkeit
Stabiler Metallkorb mit grofRziigigen Beliiftungsdffnungen
Massive Aluminium-Abdeckringe
Klippel®-optimierte Gesamtkonstruktion
Lautsprecherkdrbe und Hochtonflansch in hochwertiger Metalloptik (727, 725, 723)

Frequenzweiche:

Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit akustischen 24dB-Filtern und
hochwertigen Bauteilen

GrofRes Bi-Wiring/Bi-Amping-Anschlussfeld mit grofziigig dimensionierten Schraubklemmen und
vergoldeten Kontakten
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BESONDERHEITEN SUB

Gehause:

Stabiles, seitlich gerundetes MDF-Gehduse mit aufwandigen Verstrebungen und dekorativer
seidenmatter Font

‘Down-fire’-Prinzip
Zwei grofiziigig dimensionierte Airflex-Ports mit geringem Strémungswiderstand

Stabile, seidenmatt lackierte Bodenplatte mit resonanzddmpfenden Gummispikes

Tieftoner:
300 mm High-Power-Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
Ventilierte Hochleistungsschwingspule garantiert hochste Betriebssicherheit

Beschichtete und gehéartete Papiermembran gewahrleistet eine tiefreichende und zugleich
impulstreue Wiedergabe

Verstarker:
Lautstarke und Ubergangsfrequenz regelbar
Phase schaltbar 0°/180°
Real-time Limiter minimiert die Verzerrungen bei hohen Pegeln

Aktive Frequenzgangentzerrung bis 150 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in
AV-Umgebungen

Automatische Standby-Schaltung mit geringer Leistungsaufnahme <0,5 Watt (abschaltbar)
Netzspannung wéhlbar 115/230 V
Netzschalter

Anschliisse
Stereo-Niederpegeleingénge (Cinch-Anschllsse)
Stereo-Hochpegeleingénge (Schraubklemmen)

Netzanschluss
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Quantum 727

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 147 000/EAN: 40 18843 17000 8
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca ART. NR.: 147 002/EAN: 40 18843 17002 2

Prinzip 3-Wege Bassreflex

Bestluickung 2 x 170 mm Tiefténer
1 x 170 mm Mitteltoner
30 mm Hochtoner

Belastbarkeit (RMS/Max.) 200/350 Watt

Impedanz 4-8 Ohm

Frequenzbereich 20 - 52.000 Hz

Ubergangsfrequenz 280 Hz, 3.200 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung ab 30 Watt

Wirkungsgrad (2.8V/1m) 93 dB

Ausfuhrung Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

Maf3e (BxHXT) inkl. Standfuf 290 x 1100 x 310 mm :

Gewicht 18,7 kg

Quantum 725

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 147 020/EAN: 40 18843 17020 6
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca ART. NR.: 147 022/EAN: 40 18843 17022 0

Prinzip 2 1/2-Wege Bassreflex

Bestluckung 1 x 170 mm Tieftoner
1 x 170 mm Tief-Mitteltoner
30 mm Hochtoner

Belastbarkeit (RMS/Max.) 180/320 Watt

Impedanz 4-8 Ohm

Frequenzbereich 22 - 52.000 Hz

Ubergangsfrequenz 260 Hz, 3.200 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung ab 30 Watt

Wirkungsgrad (2.8V/1m) 92 dB

Ausfuhrung Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

Mafe (BxHXT) inkl. Standfuf 290 x 1030 x 310 mm

Gewicht 16,5 kg

Machat

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Magnat-Audio-Produkte-GmbH - Lise-Meitner-Str.9 - D-50259 Pulheim - www.magnat.de




QUANTUM 720
—

8

Quantum 723

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

ART. NR.: 147 030/EAN: 40 18843 17030 5
ART. NR.: 147 032/EAN: 40 18843 17032 9

Prinzip

2-Wege Bassreflex

Bestluickung

1 x 170 mm Tief-Mitteltoner
30 mm Hochtoner

Belastbarkeit (RMS/Max.)

110/180 Watt

Impedanz 4 -8 Ohm
Frequenzbereich 30 - 52.000 Hz
Ubergangsfrequenz 3.100 Hz
Empfohlene Verstarkerleistung > 20 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB

Ausfuhrung

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

MaRe (BxHXT)

200 x 355 x 310 mm

Gewicht

Quantum Center 72

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

Prinzip

6,7 kg

ART. NR.: 147 040/EAN: 40 18843 17040 4
ART. NR.: 147 042/EAN: 40 18843 17042 8

2-Wege Bassreflex, Doppelbass

Bestuckung

2 x 170 mm Tief-Mitteltoner
30 mm Hochtoner

Belastbarkeit (RMS/Max.)

120/200 Watt

Impedanz 4 -8 Ohm
Frequenzbereich 32 - 52.000 Hz
Ubergangsfrequenz 2.600 Hz
Empfohlene Verstarkerleistung ab 20 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB

Ausfuhrung

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

MaRe (BxHxT)

518 x 185 x 310 mm

Gewicht
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Quantum 7230A

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz
Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

Prinzip

ART. NR.: 147 050/EAN: 40 18843 17050 3
ART. NR.: 147 052/EAN: 40 18843 17052 7

Aktiver Bassreflex Subwoofer, ‘Downfire’

Bestluickung

1 x 300 mm Woofer

Ausgangsleistung (RMS/Max.)

180/360 Watt

Frequenzbereich

18 - 300 Hz

Ubergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar
Phase 0°/180° schaltbar
Ausfuhrung Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Schwarz

Schwarz seidenmatt/Esche Dekor Mocca

Mafle (BxHXT)

420 x 545 x 500 mm

MafRe inkl. Verstarker

420 x 545 x 535 mm

Gewicht

224 kg
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