
CONTROL X
5,25" (133 mm) Indoor / Outdoor-Lautsprecher

Merkmale 
  Leistungsstarke, wetterfeste Indoor / 

Outdoor-Stereolautsprecher

 Entwickelt für eine präzise Klangwiedergabe

 Klares, modernes Design

 Wie geschaffen für die problemlose 
Integration in Dein Audiosystem

Robust genug für draußen. Stilvoll genug für Dein Wohnzimmer. 

Seit vielen Jahren ist der legendäre JBL Control-Lautsprecher die perfekte Kombination aus 

kompakter Form und echter Höchstleistung. Der neue Control X verpackt denselben hohen 

Anspruch an Design und Klangqualität in einem robusten, wetterfesten Stereolautsprecher,

der sich optimal sowohl für drinnen als auch für draußen eignet. Unsere High Defi nition Imaging 

(HDI)-Waveguide-Technologie sorgt für ein erstaunliches Klangbild, natürliche Balance und 

bemerkenswerte Detailgenauigkeit an jedem beliebigen Ort. Ein 5,25" (133 mm) Tieftöner 

und ein 1" (25 mm) CMMD® Lite-Hochtöner bieten kraftvolle Tiefen und klare, saubere Höhen 

von jedem Standort aus, ganz gleich ob drinnen oder draußen.
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CONTROL X
5,25" (133 mm) Indoor / Outdoor-Lautsprecher

Leistungsstarke, wetterfeste Indoor / Outdoor-Stereolautsprecher
 Ideal für Freizeit oder Arbeit
 Robustes, wetterfestes Gehäuse schützt vor Wind und Wetter
 Modernes, kompaktes Design, das sich in jede Umgebung einfügt  
 Integrierte rückseitige 3/8"-16 Gewindeeinsätze und eine Sicherheitsschnur ermöglichen

die sichere Befestigung (Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten)

Entwickelt für eine präzise Klangwiedergabe
 5,25" (133 mm) graphit-gefüllter Tieftönerkonus aus Polypropylen für tiefen, satten Bass
 High Defi nition Imaging (HDI)-Waveguide-Technologie sorgt für ein erstaunliches Klangbild, 

natürliche Balance und bemerkenswerte Detailgenauigkeit an jedem beliebigen Ort 
 1" (25 mm) CMMD® Lite-Hochtöner liefert klaren, detaillierten Klang

Klares, modernes Design
 Völlig neues Design, das eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Formgebung von

Control darstellt
 Schlankes Winkelprofi l im eleganten, modernen Look 
 Gummierter Schutz an Vorder- und Rückseite 

Wie geschaffen für die problemlose Integration in Dein Audiosystem
 Vergoldete Anschlussklemmen für die sichere Verbindung mit einem Receiver oder 

Mehrzonenverstärker 
 Enthält Wandhalterungen, die in Richtung des Zuhörers gedreht, geneigt und angewinkelt 

werden können
 Erhältlich in schwarzer und weißer Ausführung

Verpackungsinhalt

2 x JBL Control X-Lautsprecher
1 x Bedienungsanleitung
2 x einstellbare Wandhalterungen
2 x abnehmbare Schutzgitter

Technische Daten 

 Gehäusetyp: Portiertes System
 Tieftöner: 5,25" (133 mm) graphit-gefüllter 

Tieftönerkonus aus Polypropylen
 Hochtöner: 1" (25 mm) CMMD®

Lite-Hochtöner
 Empfohlene Verstärkerleistung: 20–100 Watt
 Maximale Höchstleistung (Spitzenleistung / 

Kontinuierliche Leistung): 200 / 50 Watt
 Frequenzgang (-3 dB) 90 Hz – 20 kHz 

(echofrei)
 Empfi ndlichkeit (2.83 V@1 m): 87 dB
 Nennimpedanz: 8 Ohm
 Frequenzweichen: 2300 Hz–12 dB / Oktave
 Eingänge: Vergoldete 5-Wege 

Anschlussklemmen
 Abmessungen (H x B x T):

235 mm x 165 mm x 158,8 mm
(9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4")

 Gewicht: 2.63 kg (5.8 lbs) 
 Ausführungen: Schwarz / Weiß


