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HigHligHts
• Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran
• Leichte Schaumsicke für hohen Wirkungsgrad
• Titan-beschichteter Hochtöner

• Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel-Messverfahren optimiert
• Perfekte Parameterabstimmung für Heckablage und Türeinbau
• Stabiles Abdeckgitter mit Aluminium hairline finish
• Aufbaugehäuse für Hochtöner (216/213)

tEcHniscHE datEn Edition 216 Edition 213 Edition 693 Edition 162 Edition 132 Edition 102
Prinzip 2-Wege 2-Wege 3-Wege 2-Wege 2-Wege 2-Wege

system Kompo Kompo Triaxial Koaxial Koaxial Koaxial

Nenn-/max. Belastbarkeit (W) 60/240 55/220 65/260  50/200 45/180 40/160 

Impedanz (Ω) 4 4 4 4 4 4

Frequenzbereich (Hz) 45 - 20 000 50 - 20 000 40 - 20 000 45 - 20 000 50 - 20 000 55 - 20 000

Übergangsfrequenz (Hz) 4 500 4 500 2 500/4 500 4 500 4 500 4 500

Schalldruck (dB) 90 90 91 90 90 89

DIN-Ø (mm) 165 W/13 T 130 W/13 T 6” x 9” W/2” M/ 2”/0,5 T 165 W/13 T 130 W/13 T 100 W/13 T

Lochausschnitt (mm) 144,5 114 222 x 152 144,5 114 92

Einbautiefe (mm) 58 53 76 58 53 46

art.nr. 110 35761 110 35731 110 35931 110 35621 110 35321 110 35021

Ean. 40 23037 35761 5 40 23037 35731 8 40 23037 35931 2  40 23037 35621 2 40 23037 35321 1 40 23037 35021 0
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