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Informationen zu Garantie und Copyright

Beschrankte Garantie

BenQ garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Verwendung und Aufbewahrung frei von Material-
und Verarbeitungsfehlern ist.

Fur die Geltendmachung von Garantieanspriichen ist ein Kaufnachweis erforderlich. Falls bei diesem
Produkt wahrend des Garantiezeitraums Fehler auftreten, besteht die einzige Verpflichtung von BenQ
und |hr ausschlieBliches Recht im Austausch der defekten Teile (einschlieBlich der Arbeitszeit). Um
Garantieleistungen zu erhalten, informieren Sie im Falle von Defekten sofort lhren Handler, von dem Sie
das Produkt erworben haben.

Wichtig: Die oben beschriebene Garantie verfallt, wenn der Kunde das Produkt nicht entsprechend der
schriftlichen Anweisungen von BenQ verwendet. Insbesondere die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 10%
und 90% liegen, die Temperatur muss zwischen 0°C und 35°C liegen, und die Hohenlage darf 4920 FuB
nicht uberschreiten. Zudem darf der Projektor nicht in einer staubigen Umgebung verwendet werden.
Diese Garantie gewahrt lhnen bestimmte rechtliche Anspriiche. Dariber hinaus konnen lhnen weitere
Anspriiche zustehen, die sich von Land zu Land unterscheiden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.BenQ.com.
Copyright

Copyright © 2017 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veroffentlichung darf nicht ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung von BenQ Corporation in irgendeiner Form oder durch
elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, manuelle oder andere Mittel
reproduziert, Ubertragen, umgeschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in irgendeine
Sprache oder Computersprache Ubersetzt werden.

Haftungseinschrankung

BenQ Corporation tibernimmt weder direkte noch indirekte Garantie fiir die Richtigkeit dieses
Handbuchs und tbernimmt insbesondere keine Gewahrleistung hinsichtlich der Qualitat oder der
Eignung zu einem bestimmten Zweck. Des Weiteren behalt sich die BenQ Corporation inhaltliche
Anderungen ohne weitere Benachrichtigung vor.

*DLP, Digital Micromirror Device und DMD sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Patente

Bitte gehen Sie zu http://patmarking.benq.com/, um mehr uber die BenQ Projektor Patentabdeckung zu
erfahren.

2 Informationen zu Garantie und Copyright



Inhaltsverzeichnis

Informationen zu Garantie und Copyright .......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeceeeeeeeeeee. 2
Wichtige SicherheitshinWeise .........ccooiiiiiinnnnnnneiiiiiiiiciciinnnnnnneeeieeenecccssssssnnnaeeeeesssccssssssnnns 4
EINIEITUNG coueeeeeeeeeeeeeeeeeeneteeteeteeettiinisississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssases 7
LISfEIrUMIANG ...ttt sttt sttt 7
AUBENANSICht dES ProjEKLOIS .......ccocuieeceieeceereeeeeecist ettt as e sseseaesesnens 8
Bedienelemente und FUNKEIONEN ...ttt 9
Aufstellen des Projektors ... eeeeeeeieieeieneetecneeiecneeeecseteesseeecssnnsesssassesssassesssnsesssanees 12
AUSWEhIEN dES STANAOITES ....ueiiciiecieir ettt ettt sttt 12
Einstellen der bevorzugten BildgroBe fiir die Projektion ... 13
Befestigung des ProjJektors ...ttt ettt et 14
Einstellen des projizierten Bildes ...t esesessesesesessenenes 16
VerbindUNGEeN ......eiieieeiiienntiiennnnteeensneaeeesssssnaesesssssnsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 18
BeAIi€NUNG ..uuuaeaeeeeeeeeeeeeeeennsssrssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssteteettttesttesstssssasasasasasases 20
Einschalten des Projektors ...ttt ettt eaaeaes 20
Verwendung der MENUS ...ttt eess e tesessesess s tesessese e s sseness e tesessensassnes 21
PrOJEKLOr SICREIN....cee ettt ettt ettt 23
Wechseln des EINgangssignals ..ottt sees sttt sene 24
AUSSChalten des ProjEKLOrS ...ttt ssas e ssesessastaesessaseassessens 25
Direktes AUSSCNAILEN ......c.viiiiere ettt ettt bttt ettt 25
MeENUDEAIENUNG ...uuuuueeeeeiiiiiiiiiiintttttttteeeecciicnnnnnnntetttteessssssssssssssssstesssssssssssssssssssssassssssssss 26
SEANAAFA-MENU ...t 26
Erweitert-Menil..........iiiciciii s sans 28
WVAKLUNG ccceeeeeeieeneeneieneeeeeeeneeesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37
Pflege des ProjEKLOIS ...ttt ettt ettt ettt sttt et steans 37
LampeninfOrMatioN@N ...ttt tsees et ae st se s s et aeseseneans 37
FERIErbeh€ebUNG .......uuuueeeiiiiiiiitnntitiiieeeciciinnnnntttetteesccsssssssnssnsastetesssssssssssssssssssnsssssssses 43
Technische Daten .......eeeiiiiiiiiiiiinnnnnteeeeeiieeiiisiiinnsnntesstteeesssssssssssssssssssssssssssssssssss 44
Technische Daten des Projektors ...ttt sesene 44
ADMESSUNZEN ...ttt sttt sttt se s s et aesensens 45
TIMINGLADEIIE ...ttt ettt sttt ettt 46

Inhaltsverzeichnis 3



Wi ichtige Sicherheitshinweise

Der Projektor wurde so entwickelt und getestet, dass er die neuesten Normen fir Sicherheit bei
Geriten der Informationstechnologie erfiillt. Um die Sicherheit dieses Produktes zu gewahrleisten,
miussen Sie jedoch die in diesem Handbuch und auf dem Produkt vermerkten Anweisungen befolgen.

4

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des
Projektors dieses Handbuch. Bewahren
Sie es auf, um bei Bedarf darauf zurtickgreifen

\],/

v

/
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Sehen Sie wihrend des Betriebs nicht
direkt in die Projektorlinse. Durch das
helle Licht konnen |hre Augen geschadigt
werden.

Wartungsarbeiten nur von
Fachpersonal ausfiihren lassen.

Offnen Sie immer die Blende der Linse
(falls vorhanden), oder entfernen Sie die
Schutzkappe (falls vorhanden) von der
Linse, wenn die Projektorlampe
eingeschaltet ist.

Die Lampe wird wahrend des Betriebs extrem
heiB3. Lassen Sie bei einem Lampenwechsel
zunachst den Projektor ca. 45 Minuten lang
abkubhlen, bevor Sie das Lampenelement
entfernen.

Wichtige Sicherheitshinweise

In manchen Landern ist die Netzspannung
NICHT stabil. Dieser Projektor kann
innerhalb eines Bereichs von 100 bis 240 Volt
Wechselstrom betrieben werden. Er kann
jedoch bei Stromausfallen oder
Spannungsschwankungen von 10 Volt
ausfallen. An Orten mit Stromausfillen
oder instabiler Netzspannung sollten
Sie daher in Verbindung mit dem
Projektor einen Stromstabilisator, einen
Uberspannungsschutz oder eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) installieren.

1

<

. Sorgen Sie dafiir, dass die Projektionslinse bei

Betrieb frei ist, da andernfalls Beschadigungen
durch Warme entstehen konnen oder
Brandgefahr besteht. Um die Lampe
vorubergehend auszuschalten, verwenden Sie
die Keine Anzeige Funktion.

=4

. Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, nachdem

die Nennstandzeit der Lampe erreicht wurde.
UbermiBige Nutzung der Lampen iiber die
angegebene Lebensdauer hinaus kann in
seltenen Fallen zum Zerbrechen fiihren.




Wechseln Sie erst dann das Lampenmodul
oder andere elektronische Komponenten aus,
wenn der Projektor vom Netz getrennt ist.

. Sorgen Sie fiir einen sicheren und stabilen

Stand des Gerates. Andernfalls kann es
herunterfallen und beschadigt werden.

. Versuchen Sie niemals den Projektor

auseinanderzubauen. Im Inneren des Gerates
stehen Teile unter Spannung. Der Kontakt mit
diesen Teilen kann zu lebensgefahrlichen
Verletzungen fiihren. Die Lampe ist das
einzige vom Benutzer zu wartende Teil und
mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen.

Andere Abdeckungen diirfen unter keinen

Umstanden geoffnet oder entfernt werden.
Wenden Sie sich fur Reparaturen an einen

entsprechend qualifizierten professionellen
Kundendienst.

|2. Blockieren Sie nicht die Beliftungsoffnungen.

- Stellen Sie den Projektor nicht auf eine Decke, auf
Bettzeug oder auf eine andere weiche Oberflache.

- Bedecken Sie den Projektor nicht mit einem Tuch
oder einem anderen Gegenstand.

- In der Nahe des Projektors diirfen sich keine leicht
entflammbaren Stoffe befinden.

=7

Wenn die Belliftungsoffnungen blockiert sind,
kann Uberhitzung im Projektor zu einem
Brand fihren.

. Stellen Sie den Projektor fir den Betrieb

immer auf einer ebenen, waagerechten Flache
auf.

- Verwenden Sie das Gerat nicht auf unebenen Flachen
mit einer Neigung von mehr als 10 Grad (nach
rechts/links) bzw. 15 Grad (nach vorne/hinten). Die
Verwendung des Projektors auf nicht waagerechten
Flachen kann zu Fehlfunktionen oder Beschadigungen
der Lampe fiihren.

. Stellen Sie das Gerat nicht senkrecht auf eine

Seite. Andernfalls kann der Projektor umfallen
und beschadigt werden oder Verletzungen
verursachen.

Wichtige Sicherheitshinweise 5



I5. Treten Sie nicht auf den Projektor, und stellen
Sie nichts auf das Gerat. Andernfalls konnen
Schaden am Projektor sowie Unfalle und
Verletzungen die Folge sein.

16. Wiahrend das Gerat in Betrieb ist, treten
moglicherweise aus dem Beliiftungsgitter
heiBe Luft oder auffallende Geriiche aus. Dies
ist normal und weist nicht auf einen Defekt
des Gerates hin.

I7. Stellen Sie keine Flissigkeiten auf den
Projektor oder in seine Nahe. Wenn
Flussigkeiten in das Projektorinnere
eindringen, kann dies zu Fehlfunktionen des
Projektors flihren. Wenn Fliussigkeit in den
Projektor eingedrungen ist, trennen Sie das
Netzkabel von der Steckdose, und setzen Sie
sich mit BenQ in Verbindung, um den
Projektor reparieren zu lassen.

=
50
ARV

I8. Dieser Projektor kann Bilder umgedreht
anzeigen, so dass er auch an der Decke/Wand
montiert werden kann.

19. Dieses Gerat muss geerdet werden.

20. Stellen Sie den Projektor nicht an folgenden
Standorten auf:

- Orte mit unzureichender Beliiftung oder
unzureichendem Platz. Der Abstand zur Wand muss
mindestens 50 cm betragen, und die Bellftung des
Projektors darf nicht behindert sein.

- Orte mit sehr hohen Temperaturen, z. B. in
Kraftfahrzeugen mit verschlossenen Fenstern und
Tiiren.

- Orte mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher
Konzentration von Staub und Zigarettenrauch.
Hierdurch konnen optische Bauteile verunreinigt, die
Nutzungsdauer des Projektors verringert und das Bild
verdunkelt werden.

- Orte in der Nahe von Feuermeldern
- Orte mit Temperaturen iiber 40°C / 104°F
- Orte in einer Hohe von tiber 3000 m (10000 FuB).

Quecksilber - Diese Lampe enthilt Quecksilber. Entsorgen Sie sie entsprechend der vor Ort geltenden Gesetze

und Bestimmungen. Siehe www.lamprecycle.org.

6  Wichtige Sicherheitshinweise



Einleitung

Lieferumfang

Packen Sie den Inhalt vorsichtig aus und prufen Sie, ob alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind.
Wenn von diesen Teilen etwas fehlt, wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft
haben.

Standardzubehor

=11l

Fernbedienung mit Batterien Benutzerhandbuch-CD

Lie )

Garantiekarte* Netzkabel

VGA-Kabel

0 * Das mitgelieferte Zubehor ist fiir lhr Land geeignet und kann von dem abgebildeten Zubehor abweichen.

* *Die Garantiekarte wird nur in bestimmten Regionen mitgeliefert. Erkundigen Sie sich dariiber bei Ihrem Handler.

Optionales Zubehor

|. Ersatzlampe 3. Staubfilter
2. 3D-Brille

Wechseln der Batterien in der Fernbedienung

I. Driicken und offnen Sie die Batteriefachabdeckung, wie es
in der Abbildung gezeigt wird.

2. Entfernen Sie die alten Batterien (sofern vorhanden) und
legen Sie zwei Batterien der GroBe AAA ein. Achten Sie
auf die richtige Ausrichtung der Pole (siehe Abbildung).

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, bis sie einrastet.

Einleitung 7



0 * Setzen Sie die Fernbedienung und die Batterien nicht extremer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, wie z.B. in

einer Kiiche, einem Bad, einer Sauna, einem Solarium oder einem geschlossenen Auto.

* Verwenden Sie ausschlieBlich Batterien vom selben Typ oder gleichwertige, vom Batteriehersteller empfohlene
Modelle.

* Entsorgen Sie Altbatterien gemaB den Hinweisen des Herstellers und den ortlich geltenden Vorschriften.
* Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht sonst Explosionsgefahr.

* Wenn die Batterien spannungslos sind oder die Fernbedienung fiir langere Zeit nicht verwendet wird, entfernen
Sie die Batterien, um zu verhindern, dass sie auslaufen und die Fernbedienung beschadigen.

AuBenansicht des Projektors

o U A WD

10.
. HDMI/MHL-Eingang (fir HDMI Dongle)

k- Q )
|°
Fokus- und Zoomring 12. USB Typ A Anschluss
Liftungsoffnungen (Luftauslass) | 3. Signaleingangsbuchse fir RGB (PC)
EinstellfiBe I 4. Signalausgangsbuchse fiir RGB (PC)
Projektionslinse I5. RS-232-Kontrollanschluss
IR-Fernbedienungssensor 6. USB Mini-B Anschluss
Externes Bedienfeld I7. S-Video-Eingangsbuchse
(Si.ehe Bedienelemente und Funktionen auf I8. Videoeingangsbuchse
Seite 9.)
19. Netzstrombuchse
Lampenabdeckung )
. . ) 20. Aussparung fiir Kensington-Schloss
Liftungsoffnungen (Lufteinlass) (Diebstahlschutz)
Audioeingangsbuchse 21. Locher fiir Wandmontage

Audioausgangsbuchse
HDMI-Eingabeanschluss

Einleitung



Bedienelemente und Funktionen

Projektor & Fernbedienung

Samtliche in diesem Dokument beschriebenen
o Tastendriicke sind auf dem Bedienfeld oder auf
der Fernbedienung verfiigbar.

@

AUTO

FREEZE

80 © O 8 O

ZOOM —

=)
][ASPECT]
@)
=)
I

QUICK

IN STALL] "

o Yo Yo o
A
+

58 @@@@

BenQ J
S

l. (l) EIN/AUS 5. Pfeiltasten (A, Vv, «, »)

Schaltet den Projektor in den Standbymodus Wenn das On-Screen Display (OSD)-Menu

oder ein. aktiviert ist, dienen die Tasten als
Richtungstasten, mit denen Sie die

(1] ON/ Off gewiinschten Menueintrage auswahlen und

Schaltet den Projektor in den Standbymodus v?rschledene Einstellungen vornehmen

oder ein. konnen.

2. POWER (Kontrollleuchte) TEMP Schragposition-Tasten (1, /)
(Temperaturwarnleuchte)/LAMP Zeigt die Seite fiir die Korrektur der
(Kontrollleuchte) Schragposition an.

(Siehe Signalleuchten auf Seite 42.) 6. SOURCE

3. IR-Fernbedienungssensor
4. BACK

Wechselt zum vorherigen OSD-Meni zuruck,
schlieBt das Meni und speichert die
Mentueinstellungen.

Zeigt die Quellenauswahlleiste an.

Einleitung 9
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ECO BLANK

Dient dem Ausblenden des Projektionsbildes.

o

Sorgen Sie dafiir, dass die
Projektorlinse frei ist, da sich
andernfalls die sich auf der Linse
befindenden Objekte erhitzen oder
verformen konnen oder
Brandgefahr besteht.

OK

Bestatigt das im On-Screen Display
(OSD)-Meniu ausgewahlte Meniielement.

AUTO

Ermittelt automatisch das beste Bildtiming fur
das dargestellte Bild, wenn PC-Signal (analoges
RGB) ausgewahlt ist.

.MENU
Aktiviert das On-Screen Display (OSD)-Mendi.
. Quellenauswahltaste: PC |

Wihlt die PC | Eingangsquelle fiir die Anzeige
aus.

. Quellenauswahltaste: HDMI

Wihlt die HDMI Eingangsquelle fur die
Anzeige aus.

. PAGE A/PAGE V

Dient dem Steuern eines Anzeigeprogramms
(auf einem angeschlossenen PC), das auf
Bild-nach-oben- und Bild-nach-unten-Befehle
reagiert (z.B. Microsoft PowerPoint).

Einleitung

20.

. SMART ECO

Zeigt das Lampenmodus Menii fur die
Auswahl eines geeigneten
Lampenbetriebsmodus an.

. FREEZE

Friert das projizierte Bild ein.

.ASPECT

Dient der Auswahl des projizierten
Bildformates.

. Lautstarketasten {— /{4

Hiermit konnen Sie die Projektorlautstarke
verringern oder erhohen.

. ZOOM+/ZOOM-

VergroBert oder verkleinert das projizierte
BildgroBe.

. QUICK INSTALL

Schnelle Auswahl verschiedener Funktion, um
das projizierte Bild anzupassen und das
Testmuster anzuzeigen.

L (%)

Schaltet den Ton des Projektors ein und aus.



Steuerung lhres Gerates mit der Fernbedienung

Wenn der Projektor den Inhalt Ihres
MHL-kompatiblen Gerates projiziert,
konnen Sie die Fernbedienung zur
Steuerung des Gerates verwenden.

Halten Sie AUTO 3 Sekunden lang
gedruckt, um den MHL-Modus
aufzurufen. Die folgenden Tasten sind fur
die Steuerung lhres Gerate verflgbar:
Pfeiltasten (A, ¥V, <, »), MENU,
BACK, OK.

Halten Sie AUTO 3 Sekunden lang
gedrickt, um den MHL-Modus zu beenden.

Wenn sich der Projektor im MHL-Modus befindet, sollte das Tastenfeld am Projektor dieselbe Belegung wie die
Tasten auf der Fernbedienung haben.

Effektive Reichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung muss mit einer maximalen Abweichung von 30 Grad senkrecht auf die
IR-Fernbedienungssensoren des Projektors gerichtet werden. Der Abstand zwischen der Fernbedienung
und den Sensoren darf nicht mehr als 8 Meter (~ 26 Ful3) betragen.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und den IR-Sensoren keine Hindernisse
befinden, die den Infrarot-Lichtstrahl blockieren konnten.

* Bedienung des Projektors von der Vorderseite ¢ Bedienung des Projektors von der Oberseite

4 <§y/\ 4 N

5’% 300 , rb\._/
©a y, N
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Aufstellen des Projektors

Auswahlen des Standortes

Bedenken Sie bitte Folgendes, bevor Sie sich fiir einen Installationsort fur den Projektor entscheiden:

* GrofB3e und Position der Leinwand

* Ort der Netzsteckdose

* Ort und Abstand zwischen Projektor und anderen Geraten

Sie konnen den Projektor auf eine der folgenden Weisen installieren.

|. Tisch vorne

Bei dieser Variante wird der Projektor auf einen
Tisch vor der Leinwand gestellt. Diese Variante
wird am haufigsten verwendet und ist fiir einen
schnellen Auf- und Abbau am besten geeignet.

.

3. Decke vorne

Bei dieser Variante wird der Projektor mit der
Oberseite nach unten vor der Leinwand befestigt.
Verwenden Sie zur Befestigung des Projektors den
speziellen BenQ Decken-/VWandmontagesatz (im
Fachhandel erhaltlich).

.

2. Tisch hinten

Bei dieser Variante wird der Projektor auf einen
Tisch hinter der Leinwand aufgestellt. Beachten
Sie, dass fiir diese Variante eine spezielle Leinwand
fur ruckwartige Projektion erforderlich ist.

u }

Bei dieser Variante wird der Projektor mit der
Oberseite nach unten hinter der Leinwand
befestigt. Beachten Sie, dass fiir diese Variante eine
spezielle Leinwand fiir ruckwartige Projektion
sowie der BenQ Decken-/Wandmontagesatz
erforderlich ist.

4. Decke hinten

=0

Rufen Sie nach dem Einschalten des Projektors das Erweitert Menii - Einstellungen > Projektor
Installation > Projektor Installation auf und dricken Sie auf «/P, um eine Einstellung

auszuwabhlen.

Sie konnen auch QUICK INSTALL auf der Fernbedienung verwenden, um auf dieses Menu

zuzugreifen.

12 Aufstellen des Projektors



Einstellen der bevorzugten BildgroBe fiir die Projektion

Die GroBe des projizierten Bildes wird durch den Abstand zwischen Projektorlinse und Leinwand, die
Zoomeinstellung (falls verfiigbar) und das Videoformat beeinflusst.

ProjektionsgroBen

MS610/MX61 |

4:3 Leinwanddurchmesser
Bildschirm
Mitte der Objektivlinse

| o
K4 -

z Versatz ML T \
ersatz Projektionsabstand ‘

* Das Bildformat der Leinwand betragt 4:3 und das des projizierten Bildes betragt 4:3

BildschirmgroBe Projektionsabstand (mm)
Diagonal Min. Abstand . | Max. Abstand | Versatz (mm)
H (mm) | B (mm) Durchschnitt -
Zoll mm (max. Zoom) (min. Zoom)

60 1524 914 1219 2390 2505 2621 91

80 2032 1219 1626 3186 3341 3495 122
100 2540 1524 2032 3983 4176 4369 152
120 3048 1829 2438 4779 5011 5243 183
140 3556 2134 2845 5576 5846 6116 213
160 4064 2438 3251 6372 6681 6990 244
180 4572 2743 3658 7169 7516 7864 274

Wenn Sie zum Beispiel eine 120 Zoll Leinwand verwenden, betragt der empfohlene Projektionsabstand
5011 mm.

Wenn lhr gemessener Projektionsabstand 6600 mm betrigt, ist die nichste Ubereinstimmung in der
Spalte "Projektionsabstand (mm)" 6681 mm. Wenn Sie durch die Zeile gehen, sehen Sie, dass eine 160
Zoll (etwa 4,1 Meter) groB3e Leinwand benotigt wird.

* Zur Optimierung der Projektionsqualitait empfehlen wir, die Projektion innerhalb eines Bereichs vorzunehmen, der
0 nicht grau ausgewiesen ist.

* Alle Werte sind lediglich Schatzungen und konnen von den tatsachlichen Abmessungen abweichen.
Wenn Sie den Projektor dauerhaft montieren mochten, empfiehlt BenQ, vor dem Anbringen ProjektionsgroBe
und -abstand mit dem Projektor an Ort und Stelle zu testen, um die optischen Eigenschaften des jeweiligen
Projektors zu beriicksichtigen. So konnen Sie die ideale Montageposition fur Ihre spezielle Raumsituation
ermitteln.

Aufstellen des Projektors 13
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16:10 Bildschirmdiagonale
| 0 Bildschirm

Mitte der Objektivlinse

B Versatz I -
Projektionsabstand %

* Das Bildformat der Leinwand betragt 16:10 und das des projizierten Bildes betragt 16:10

BildschirmgroBe Projektionsabstand (mm)
Diagonal Min. Abstand . | Max. Abstand | Versatz (mm)
H (mm) | B (mm) Durchschnitt -
Zoll mm (max. Zoom) (min. Zoom)

60 1524 808 1292 2003 2100 2197 0
80 2032 1077 1723 2671 2800 2929 0
100 2540 1346 2154 3339 3500 3662 0
120 3048 1615 2585 4006 4200 4394 0
140 3556 1885 3015 4674 4900 5126 0
160 4064 2154 3446 5342 5600 5859 0
180 4572 2423 3877 6009 6300 6591 0

Wenn Sie zum Beispiel eine 120 Zoll Leinwand verwenden, betragt der empfohlene Projektionsabstand
4200 mm.

*» Wenn lhr gemessener Projektionsabstand 6300 mm betrigt, ist die niachste Ubereinstimmung in der
Spalte "Projektionsabstand (mm)" 6300 mm. Wenn Sie durch die Zeile gehen, sehen Sie, dass eine
180 Zoll (etwa 4,6 Meter) grof3e Leinwand benotigt wird.

» Zur Optimierung der Projektionsqualitat empfehlen wir, die Projektion innerhalb eines Bereichs vorzunehmen, der
o nicht grau ausgewiesen ist.

* Alle Werte sind lediglich Schiatzungen und kénnen von den tatsachlichen Abmessungen abweichen.
Wenn Sie den Projektor dauerhaft montieren mochten, empfiehlt BenQ, vor dem Anbringen ProjektionsgroBe
und -abstand mit dem Projektor an Ort und Stelle zu testen, um die optischen Eigenschaften des jeweiligen
Projektors zu beriicksichtigen. So konnen Sie die ideale Montageposition fiir Ihre spezielle Raumsituation
ermitteln.

Befestigung des Projektors

Wenn Sie den Projektor befestigen mochten, sollten Sie unbedingt einen gut passenden
BenQ-Projektormontagesatz verwenden und sicherstellen, dass dieser fachgerecht und sicher installiert
wurde.

Falls Sie fiir den Projektor einen Montagesatz eines anderen Herstellers als BenQ verwenden, besteht
die Gefahr, dass der Projektor aufgrund einer unsachgemaBen Befestigung mit falschen/zu kurzen
Schrauben herunterfillt.
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Vor der Befestigung des Projektors

* Der BenQ-Montagesatz fir den Projektor ist im selben Fachgeschaft erhaltlich, in dem Sie auch den
BenQ-Projektor erworben haben.

* BenQ empfiehlt, dass Sie auBerdem ein separates, mit dem Kensington-Schloss kompatibles
Sicherheitskabel kaufen und dieses ordnungsgemalB in der Aussparung fur das Kensington-Schloss am
Projektor und an der Grundplatte der Montagehalterung anbringen. Neben dem Diebstahlschutz
bietet dies einen Fallschutz, sollte sich der Projektor aus seiner Befestigung am Montagegestell [osen.

* Bitten Sie lhren Handler, den Projektor fur Sie zu installieren. VWenn Sie den Projektor selbst
installieren, konnte er herunterfallen und zu Verletzungen fiihren.

* Nehmen Sie erforderliche MaBBnahmen vor, um ein Herunterfallen des Projektors, z.B. wahrend eines
Erdbebens, zu verhindern.

* Die Garantie gilt nicht fir Produktschaden durch die Befestigung des Projektors mit einem
Projektormontagesatz, der nicht von BenQ stammt.

* Beachten Sie die Umgebungstemperatur an der Stelle, an welcher der Projektor an der Decke/Wand
befestigt wird. Wenn eine Heizung verwendet wird, konnte die Temperatur an der Decke/Wand hoher
als erwartet sein.

* Lesen Sie die Anleitung des Montagesatzes, um etwas Uber das zulassige Anzugsmoment zu erfahren.
Ein zu hohes Anzugsmoment konnte zu Schaden und Herunterfallen des Projektors fiihren.

» Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in erreichbarer Hohe befindet, um den Projektor bequem
herunterfahren zu kénnen.

Decke/VWand Montageinstallation Abbildung

Schraube fiir Decken-/Wandmontage: M4
(Max L =25 mm; Min L =20 mm)

N~
N
Vavac=o _
o | —
'
I
‘ )
sl
o
146 75 Einheit: mm
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Einstellen des projizierten Bildes

Projektionswinkel einstellen

Wenn der Projektor nicht auf einer ebenen Flache
steht oder die Leinwand und der Projektor nicht
senkrecht zueinander ausgerichtet sind, entsteht
eine Schragprojektion des Bildes. Durch Drehen der
EinstellfiBe konnen Sie die Feineinstellung fur den
horizontalen Winkel vornehmen.

Um die FiiBe einzufahren, schrauben Sie den
EinstellfuB in die entgegengesetzte Richtung.

Blicken Sie wahrend des Betriebs nicht direkt in die Projektorlinse. Durch das intensive Licht konnen lhre Augen
moglicherweise geschadigt werden.

Automatische Einstellung des Bildes

In manchen Fallen mussen Sie moglicherweise die Bildqualitat optimieren. Drucken Sie hierfur auf
AUTO. Innerhalb von 3 Sekunden stellt die integrierte intelligente Funktion fiir die automatische
Einstellung die Werte fiir Frequenz und Takt auf die beste Bildqualitat ein.

Die Informationen zur aktuellen Quelle werden 3 Sekunden lang in einer Ecke des Bildschirms
angezeigt.

0 Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn PC-Signal (analoges RGB) ausgewahlt ist.

BildgroB3e und Bildscharfe feinabstimmen

Stellen Sie die gewlinschte BildgroBBe mit dem Machen Sie das Bild scharfer, indem Sie am
Zoomrad ein. Fokusring drehen.
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Korrektur der Schragprojektion

Bei einer Schragprojektion sieht das projizierte Bild aufgrund einer gewinkelten Projektion wie ein
Trapez aus.

Um dies zu korrigieren, gehen Sie manuell vor, indem Sie einen der folgenden Schritte ausfiihren.

I. Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um die

Schragpositionskorrekturseite anzuzeigen. i3
L AR il = -
* Driicken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung auf Driicken Sie Driicken Sie
IaVAwa auf /. auf 7.

* Driicken Sie auf der Fernbedienung auf QUICK INSTALL.
Driicken Sie auf ¥, um Trapezkorrektur zu markieren, und
driicken Sie auf OK.

* Rufen Sie das Erweitert Menii - Anzeige > Trapezkorrektur auf und driicken Sie auf OK.

2. Die Seite fur die Trapezkorrektur Korrektur wird angezeigt. Driicken Sie auf 1\, um die
Schragposition oben im Bild zu korrigieren. Driicken Sie auf 7, um die Schragposition unten im
Bild zu korrigieren.
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Verbindungen

Gehen Sie beim AnschlieBen einer Signalquelle an den Projektor folgendermaBen vor:
|. Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie mit dem AnschlieBen beginnen.
2. Verwenden Sie fur jede Quelle das passende Kabel.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Kabel fest angeschlossen haben.

VGA Kabel
VGA-DVI-A-Kabel

USB-Kabel

Component-Video auf VGA
(D-Sub) Adapterkabel

S-Video Kabel

\ 4

Videokabel
Audiokabel

Audio-L/R-Kabel

USB-Kabel (A auf Micro B Typ)
zum Anschluss des
Netzanschlusses des HDMI
WLAN Dongle

HDMI-Kabel
HDMI WLAN-Dongle

66 6 006000000

Notebook- oder
Desktop-Computer

Monitor

* Die fiir die obigen Anschlussmoglichkeiten benotigten Kabel sind eventuell nicht alle im Lieferumfang dieses
Q Projektors enthalten (siehe Lieferumfang auf Seite 7). Kabel konnen tiber den Elektrofachhandel bezogen werden.

* Die lllustrationen der Anschliisse dienen lediglich der Veranschaulichung. Die auf der Riickseite des Projektors zur
Verfiigung stehenden Anschliisse konnen sich von Modell zu Modell unterscheiden.

* Bei einigen Notebooks werden externe Videoanschliisse nicht aktiviert, wenn sie an einen Projektor angeschlossen
werden. Mit einer Tastenkombination wie z.B. FN + Funktionstaste mit einem Monitorsymbol wird die externe
Anzeige ein- bzw. ausgeschaltet. Driicken Sie gleichzeitig die Funktionstaste FN und die Taste mit dem Symbol.
Informationen zu den Tastenkombinationen lhres Notebooks finden Sie in der Dokumentation zum Notebook.

* Wenn das ausgewahlte Videobild nicht angezeigt wird, obwohl der Projektor eingeschaltet und die richtige
Videoquelle ausgewahlt wurde, priifen Sie, ob das Gerit, das als Videoquelle dient, eingeschaltet ist und
ordnungsgemaB funktioniert. Priifen Sie auch, ob die Signalkabel ordnungsgemaB angeschlossen wurden.
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Fur den Anschluss des Projektors an ein Videoquellgerat wird nur eine der Anschlussmethoden
benotigt, allerdings bietet jede davon im Hinblick auf die Videoqualitat ein anderes Niveau.

Anschluss Bildqualitat
HDMI/MHL Am besten
Component Video (iiber RGB Eingang)| c@ap Besser
S-Video Gut
Video Normal

AnschlieBen von Audiogeraten

Der Projektor verflgt Uber integrierte Mono-Lautsprecher mit einfachen Audiofahigkeiten, die
ausschlieBlich auf Datenprasentationen flr geschaftliche Zwecke ausgelegt sind. Fur die Reproduktion
von Stereoaudio, wie dies von Heimkinoanwendungen moglicherweise erwartet wird, ist der
Lautsprecher weder konzipiert noch gedacht. Jedes Stereoaudio-Eingangssignal (sofern angeschlossen)
wird uber die Projektorlautsprecher zu einem gemeinsamen Monoaudio-Ausgangssignal vermischt.

Die integrierten Lautsprecher werden deaktiviert, wenn eine Verbindung mit der AUDIO
OUT-Buchse besteht.
o * Der Projektor kann nur ein gemischtes Monoaudiosignal wiedergeben, auch wenn ein Stereosignal eingeht.

* Wenn das ausgewahlte Videobild nicht angezeigt wird, obwohl der Projektor eingeschaltet und die richtige
Videoquelle ausgewahlt wurde, priifen Sie, ob das Gerit, das als Videoquelle dient, eingeschaltet ist und
ordnungsgemaB funktioniert. Prifen Sie auch, ob die Signalkabel ordnungsgemaB angeschlossen wurden.
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Bedienung

Einschalten des Projektors

SchlieBen Sie das Stromkabel an. Schalten Sie die
Netzsteckdose ein (sofern ein entsprechender Schalter
vorhanden ist). Die Stromanzeige am Projektor leuchtet
nach AnschlieBen des Netzkabels orange auf.

Driicken Sie auf (I) am Projektor oder auf [ | ] auf der
Fernbedienung, um den Projektor zu starten. Die
Stromanzeige blinkt zunachst grin und zeigt dann durch
grunes Dauerlicht an, dass das Gerat eingeschaltet ist.

Der Einschaltvorgang dauert etwa 30 Sekunden. Gegen
Ende des Einschaltvorgangs wird ein Startlogo projiziert.

Drehen Sie ggf. am Fokusring, um die Scharfe des Bildes einzustellen.

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten,
wahlen Sie nach der Anzeige der Anweisungen auf dem
Bildschirm eine Sprache fiir das OSD-Menii aus.

English SRR Hrvatski
Wenn Sie zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert Frumal i e Lo
werden, driicken Sie die Pfeiltasten, um ein sechsstelliges S R
Passwort einzugeben. Siehe Verwendung der Espafiol | Svenska | Pokek Sp—
Passwortfunktion auf Seite 23. Pycckwi  Nederlands  Magyar  suomi

Schalten Sie alle angeschlossenen Gerate ein.

Der Projektor wird nach Eingangssignalen suchen. Das
aktuell gesuchte Eingangssignal wird angezeigt. Erkennt der Projektor kein giiltiges Signal, wird die
Meldung "Kein Signal" angezeigt, bis ein Eingangssignal gefunden wurde.

Sie konnen auch auf SOURCE driicken, um lhr gewtlinschtes Eingangssignal auszuwahlen. Siehe
Wechseln des Eingangssignals auf Seite 24.

* Verwenden Sie bitte nur Originalzubehor (z.B. Netzkabel), um Gefahren wie z.B. Stromschlag und Feuer nach
Moglichkeit auszuschlieBen.

* Wenn der Projektor nach der letzten Verwendung noch warm ist, wird zunachst das Kuhlgeblase fiir ca. 90
Sekunden aktiviert, bevor die Lampe eingeschaltet wird.

tatsachlichen Bildschirm unterscheiden.

0 * Die Bildschirmabbildungen des Setup-Assistenten dienen lediglich zur Veranschaulichung und kénnen sich vom

20

* Wenn die Frequenz/Auflosung des Eingangssignals den Betriebsbereich des Projektors liberschreitet, wird die
Meldung "Bereich iiberschritten" auf einer leeren Leinwand angezeigt. Wechseln Sie zu einem Eingangssignal, das
mit der Auflosung des Projektors kompatibel ist, oder legen Sie fiir das Eingangssignal eine niedrigere Einstellung
fest. Siehe Timingtabelle auf Seite 46.

* Wenn 3 Minuten lang kein Signal erkannt wird, schaltet der Projektor automatisch in den Sparmodus.
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Verwendung der Meniis

Der Projektor ist mit 2 Arten von OSD-Menus ausgestattet, uber die Sie verschiedene Anpassungen
und Einstellungen vornehmen konnen.

* Standard OSD-Ment: Enthalt grundlegende Menifunktionen. (Siehe Standard-Meni auf Seite 26)
* Erweitert OSD-Meni: Enthalt alle Menufunktionen. (Siehe Erweitert-Menu auf Seite 28)

Driicken Sie auf MENU am Projektor oder auf der Fernbedienung, um das OSD-Meni aufzurufen.

* Wechseln Sie mit den Pfeiltasten (a/v/<«/») am Projektor oder auf der Fernbedienung durch die
Menulelemente.

* Verwenden Sie OK am Projektor oder der Fernbedienung, um das ausgewahlte Meniielement zu
bestatigen.

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal (nach der erstmaligen Einrichtung) benutzen, wird das Basis
OSD Menl angezeigt.

Die folgenden OSD-Bildschirmabbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und kénnen sich vom
tatsachlichen Bildschirm unterscheiden.

Es folgt ein Uberblick iiber das Standard OSD-Menii

Driucken Sie auf OK
© [Menityp O |zum Aufruf des
Mends.

© |Hauptmeni  |@ [Status

Informationen

Meniityp Driicken Sie auf
MENU, um zur
vorherigen Seite zu
gehen oder um das
Menu zu verlassen.

Aktuelles
@ @
ingangssignal

Beenden

Sehen Sie die folgenden Anweisungen, wenn Sie vom Standard OSD-Meni zum Erweitert
OSD-Menu wechseln mochten:

I. Rufen Sie das Standard Menii > Meniityp auf.

2. Dricken Sie auf OK und dricken Sie auf o/v zur Auswahl von Erweitert. Wenn Sie den
Projektor das nachste Mal einschalten, konnen Sie das Erweitert OSD-Mendu aufrufen, indem Sie
auf MENU drucken.
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Es folgt ein Uberblick iiber das Erweitert OSD-Menii

m—") Bild

I

—— Bildmodus
Referenzmodus

(1) Bild zuriicksetzen

[T Zuriick

EPEingabe

Prasentation

Prasentation

(I Beenden —e

Hauptmenu Driicken Sie auf
0o & BACK, um zur
Hauptmenu vorherigen Seite zu
symbol gehen.
Driicken Sie auf
MENU, um zur
© |Untermenii vorherigen Seite zu
gehen oder um das
Menu zu verlassen.
Aktuelles
© [Eingangssig- |@ [Status
nal
Driicken Sie
auf OK zum
° Aufruf des
Mends.

Sehen Sie die folgenden Anweisungen, wenn Sie vom Erweitert OSD-Menl zum Standard
OSD-Menu wechseln mochten:

l.
2.

Rufen Sie das Erweitert Menii - System > Meniieinstellungen auf und driicken Sie auf OK.
Wibhlen Sie Meniityp und OK.

Driicken Sie auf a/v, um Standard auszuwahlen. Wenn Sie den Projektor das nachste Mal
einschalten, konnen Sie das Standard OSD-Menu aufrufen, indem Sie auf MENU driicken.
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Projektor sichern

Kabel mit Sicherheitsschloss verwenden

Der Projektor sollte an einem sicheren Ort installiert werden, damit er nicht gestohlen werden kann.
Sie konnen auch ein Schloss, z.B. das Kensington-Schloss kaufen, um den Projektor zu sichern. Auf der
Rickseite des Projektors finden Sie eine Auslassung, an der Sie ein Kensington-Schloss befestigen
konnen. Siehe Punkte 20 auf Seite 8.

Ein Sicherheitskabel mit Kensington-Schloss besteht in der Regel aus Schliissel(n) und dem Schloss.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Schlosses, um zu erfahren, wie Sie es benutzen konnen.

Verwendung der Passwortfunktion

Einstellen eines Passwortes

I. Rufen Sie das Erweitert Menii - Einstellungen > Sicherheitseinstellungen auf. Driicken Sie
auf OK. Die Seite Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.

2. Markieren Sie Kennwort dandern und dricken Sie auf OK.

Die vier Pfeiltasten (a, », v, «) stehen jeweils fir die
4 Stellen (1, 2, 3, 4). Driicken Sie je nach dem Passwort,
das Sie einstellen mochten, die Pfeiltasten, um das
sechsstellige Passwort einzugeben.

4. Bestatigen Sie das neue Passwort, indem Sie es erneut
eingeben.
Nachdem das Passwort eingestellt wurde, kehrt das
OSD-Ment zur Seite Sicherheitseinstellungen
zurick.

5. Um die Funktion Einschaltsperre zu aktivieren, driicken Sie auf ao/v und markieren Sie
Einschaltsperre. Dricken Sie dann auf «/», um Ein auszuwahlen. Geben Sie das Passwort
erneut ein.

* Die eingegebenen Stellen werden auf dem Bildschirm als Sternchen angezeigt. Notieren Sie das gewlinschte
Passwort vorab oder nach der Eingabe und bewahren Sie es an einem sicherem Ort auf, damit Sie es nachschlagen
konnen, falls Sie es einmal vergessen sollten.

* Nachdem ein Passwort festgelegt und die Einschaltsperre aktiviert wurde, kann der Projektor nur dann eingesetzt
werden, wenn bei jedem Einschalten das richtige Passwort eingegeben wird.

Wenn Sie das Passwort vergessen haben

Bei Eingabe eines falschen Passwortes wird die
Passwort-Fehlermeldung angezeigt, gefolgt von der Meldung
Aktuelles Kennwort Eingeben. Wenn Sie sich absolut
nicht mehr an das Passwort erinnern konnen, konnen Sie den
Passwortriickruf verwenden. Siehe Passwortriickruf einleiten
auf Seite 24.

Wenn Sie finf Mal in Folge ein falsches Passwort eingeben,
wird der Projektor automatisch nach kurzer Zeit ausgeschaltet.
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Passwortruckruf einleiten

I. Halten Sie AUTO 3 Sekunden lang gedrickt. Auf dem
Display des Projektors wird eine kodierte Nummer

angezeigt. Notieren Sie den Riickrufcode und
wenden Sie sich an den BenQ
. . . . . Kundendienst.
2. Notieren Sie die Nummer und schalten Sie den Projektor e
aus.
Ruckrufcode:
3. Wenden Sie sich an einen BenQ-Kundendienst in lhrer =

Nahe, um die Nummer zu dekodieren. Sie werden u.U.
aufgefordert, anhand eines Kaufbeleges nachzuweisen,
dass Sie zur Nutzung des Projektors berechtigt sind.

Passwort andern

I. Rufen Sie das Erweitert Menii - Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Kennwort
andern auf.

2. Dricken Sie auf OK. Die Meldung "Aktuelles Kennwort Eingeben" wird angezeigt.

Geben Sie das alte Passwort ein.

* Wenn das Passwort richtig ist, wird eine weitere Meldung "Neues Kennwort Eingeben"
angezeigt.

* Wenn das Passwort nicht richtig ist, wird die Passwort-Fehlermeldung angezeigt. AnschlieBend
wird die Meldung "Aktuelles Kennwort Eingeben" angezeigt, damit Sie es erneut versuchen
konnen. Sie konnen auf BACK driicken, um die Anderung abzubrechen, oder es mit einem
anderen Passwort zu versuchen.

4. Geben Sie ein neues Passwort ein.
5. Bestatigen Sie das neue Passwort, indem Sie es erneut eingeben.

Deaktivierung der Passwort-Funktion

Um den Passwortschutz zu deaktivieren, gehen Sie zu Erweitert Menii - Einstellungen >
Sicherheitseinstellungen > Einschaltsperre und driicken Sie auf «/» zur Auswahl von Aus. Die
Meldung "Aktuelles Kennwort Eingeben" wird angezeigt. Geben Sie das aktuelle Passwort ein.

* Nachdem das Passwort eingestellt wurde, kehrt das OSD-Menu zur Seite
Sicherheitseinstellungen zurlick. Beim nachsten Einschalten des Projektors brauchen Sie das
Passwort nicht mehr einzugeben.

* Wenn das Passwort nicht richtig ist, wird die Passwort-Fehlermeldung angezeigt. AnschlieBend
wird die Meldung "Aktuelles Kennwort Eingeben" angezeigt, damit Sie es erneut versuchen
konnen. Sie konnen auf BACK driicken, um die Anderung abzubrechen, oder es mit einem
anderen Passwort zu versuchen.

Beachten Sie, dass die Passwort-Funktion zwar deaktiviert ist, Sie das alte Passwort jedoch fiir den Fall bereithalten
sollten, dass Sie die Passwort-Funktion durch Eingabe des alten Passwortes wieder reaktivieren mussen.

Wechseln des Eingangssignals

Der Projektor kann an mehrere Gerate gleichzeitig angeschlossen
werden. Allerdings kann nur das Signal eines der Gerate als Vollbild
angezeigt werden. Beim Start des Projektors sucht dieser @ b/ vober 1t voeo

automatisch nach verfiigbaren Signalen. © svioro

© HDMI-2 / MHL

Source
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Stellen Sie sicher, dass das Erweitert Einstellungen > Automatische Quellensuche Meni auf Ein
gestellt ist, wenn der Projektor automatisch nach den Signalen suchen soll.

So wahlen Sie die Quelle aus:

I. Dricken Sie auf SOURCE. Eine Quellenauswabhlleiste wird angezeigt.

2. Driicken Sie wiederholt auf A/V bis das gewtinschte Signal ausgewabhlt ist. Driicken Sie dann auf
OK.

Nachdem sie gefunden wurde, werden die Informationen zur ausgewahlten Quelle ein paar
Sekunden lang in der Ecke des Bildschirmes angezeigt. Falls mehrere Gerate an den Projektor
angeschlossen sind, wiederholen Sie die Schritte 1-2, um nach einem weiteren Signal zu suchen.

* Beim Wechseln zwischen den verschiedenen Eingangssignalen andert sich die Helligkeit des projizierten Bildes
o entsprechend.

* Um bestmogliche Anzeigeergebnisse zu erzielen, sollten Sie nach Moglichkeit ein Eingangssignal auswahlen und
verwenden, das die native Auflosung des Projektors ausgeben kann. Andere Auflosungen werden, entsprechend
der Einstellung fiir das "Bildformat”, auf den Projektor angepasst, wobei es zu Verzerrungen und zum
Verschwimmen des Bildes kommen kann. Siehe Seitenverhiltnis auf Seite 26.

Ausschalten des Projektors

I. Drucken Sie auf (I)am Projektor oder auf auf der
Fernbedienung. Es wird eine Bestatigungsmeldung
eingeblendet. Wenn Sie die Meldung nicht innerhalb
einiger Sekunden bestatigen, wird sie wieder
ausgeblendet.

2. Dricken Sie erneut auf d) oder [ ¢ ]. Die Stromanzeige
blinkt orange, und die Projektionslampe wird
ausgeschaltet, wahrend das Geblase noch etwa 90
Sekunden weiterlauft, um den Projektor abzukdihlen.

3. Wenn der Kihlvorgang abgeschlossen ist, wechselt die
Stromanzeige nach Orange und das Geblase schaltet sich ab. Trennen Sie das Netzkabel von der
Netzsteckdose.

* Zum Schutz der Lampe reagiert der Projektor wahrend der Kiihlphase nicht auf weitere Befehle.
o * Um die Kiihlzeit zu verkiirzen, konnen Sie auch die Schnellkiihlung aktivieren. Siehe Schnellkiihlung auf Seite 33.

* Vermeiden Sie nach Moglichkeit das Wiedereinschalten des Projektors direkt nach dem Ausschalten, da eine
UbermaBige Hitze die Lampennutzungsdauer verringern kann.

* Die Lampennutzungsdauer unterscheidet sich je nach Umgebung und Verwendungsweise.

Direktes Ausschalten

Das Netzkabel kann direkt nach Ausschalten des Projektors abgetrennt werden. Um die Lampe zu
schonen, sollten Sie 10 Minuten warten, bevor Sie den Projektor wieder einschalten. Wenn Sie
versuchen, den Projektor neu zu starten, kann das Geblase fiir ein paar Minuten weiter laufen, um das

Gerat zu kuhlen. Driicken Sie in diesem Fall erneut die Taste (I) oder [ | ], um den Projektor zu
starten, nachdem das Geblase abgeschaltet wurde und die Stromanzeige orange aufleuchtet.
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Meniibedienung

Beachten Sie, dass die OSD-Menus je nach ausgewahltem Signaltyp und dem Projektormodell, das Sie
verwenden, variieren konnen.

Die Mentuoptionen stehen zur Verfligung, wenn der Projektor mindestens ein gultiges Signal erkennt.
Wenn kein Gerat an den Projektor angeschlossen ist oder kein Signal erkannt wird, ist nur begrenzter
Zugriff auf Menloptionen moglich.

Standard-Menu

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass die schwarzen Bildbereiche gerade satt schwarz
wirken und in dunklen Bildbereichen dennoch Details zu erkennen sind.

Seitenverhalt-
nis

Je nach Eingangssignalquelle gibt es mehrere Optionen fur die Einstellung des

Bildformats.

* Auto: Skaliert ein Bild proportional, um es
an die native Auflosung des Projektors in
horizontaler oder vertikaler Breite
anzupassen.

* Real: Projiziert ein Bild in seiner
urspringlichen Auflosung und andert es so in
der GroBe, dass es in den Anzeigebereich
hineinpasst. Bei Eingangssignalen mit
niedrigeren Auflosungen wird das projizierte
Bild in der ursprunglichen GroB3e angezeigt.

* 4:3: Skaliert ein Bild so, dass es in der Mitte
der Leinwand in einem Bildformat von 4:3
projiziert wird.

* 16:9: Skaliert ein Bild so, dass es in der Mitte
der Leinwand in einem Bildformat von 16:9
projiziert wird.

* 16:10: Skaliert ein Bild so, dass es in der
Mitte der Leinwand in einem Bildformat von
16:10 projiziert wird.
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Bildmodus

Im Projektor sind bereits verschiedene vordefinierte Anwendungsmodi eingestellt,
so dass Sie den fur lhre Betriebsumgebung und den Bildtyp lhres Eingangssignals
geeigneten Modus auswahlen konnen.

* Hell: Maximiert die Helligkeit des projizierten Bildes. Dieser Modus eignet sich fiir
Umgebungen, in denen eine besonders hohe Helligkeit erforderlich ist,
beispielsweise in hell beleuchteten Raumen.

* Prasentation: Eignet sich fiir Prasentationen. In diesem Modus wird die Helligkeit
verstarkt, um die Farben des PCs und des Notebooks getreu wiederzugeben.

* sSRGB: Maximiert die Reinheit von RGB-Farben und bietet realistische Bilder
ungeachtet der Helligkeitseinstellung. Dieser Modus eignet sich am besten fiir
Fotos, die mit einer sSRGB-kompatiblen und korrekt kalibrierten Kamera
aufgenommen wurden, und fiir PC-Daten aus Grafik- und Zeichenanwendungen
wie AutoCAD.

* Kino: Ausgeglichene Farbsattigung und Kontrast mit niedriger Helligkeitsstufe;
dies eignet sich besonders fiir das Anschauen von Filmen in einer besonders
dunklen Umgebung (z. B. in einem Kino).

* 3D: Geeignet fiir die Wiedergabe von 3D-Bildern und 3D-Videoclips.

* Benutzer I/Benutzer 2: Stellt die Einstellungen wieder her, die basierend auf
den aktuell verfligbaren Bildmodi benutzerdefiniert wurden. Siehe Referenzmodus
auf Seite 28.

Lautstarke

Stellen Sie hiermit die Tonstufe ein.

Lampenmo-
dus

Siehe Einstellung des Lampenmodus auf Seite 38.

Informationen

* Native Auflosung: Zeigt die native Auflosung des Projektors.

* Erkannte Auflosung: Zeigt die native Auflosung des Eingangssignals an.
* Quelle: Zeigt die aktuelle Signalquelle an.

* Bildmodus: Zeigt den ausgewahlten Modus im Menu Bild an.

* Lampenmodus: Zeigt den ausgewahlten Modus im Menu
Lampeneinstellungen an.

* 3D-Format: Zeigt den aktuellen 3D-Modus an.
* Farbsystem: Zeigt das Eingangssystemformat an.
* Lampennutzungsdauer: Zeigt die Betriebsstunden der Lampe an.

* Firmware-Version: Zeigt die Firmwareversion des Projektors an.

Meniityp

Hiermit wechseln Sie zum Erweitert OSD-Mend. Siehe Verwendung der Menus auf
Seite 21.
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Erweitert-Menu

Bild

Bildmodus

Im Projektor sind bereits verschiedene vordefinierte Anwendungsmodi eingestellt,
so dass Sie den fiir lhre Betriebsumgebung und den Bildtyp lhres Eingangssignals
geeigneten Modus auswahlen konnen.

* Hell: Maximiert die Helligkeit des projizierten Bildes. Dieser Modus eignet sich
fir Umgebungen, in denen eine besonders hohe Helligkeit erforderlich ist,
beispielsweise in hell beleuchteten Raumen.

* Prasentation: Eignet sich fiir Prasentationen. In diesem Modus wird die
Helligkeit verstarkt, um die Farben des PCs und des Notebooks getreu
wiederzugeben.

* SRGB: Maximiert die Reinheit von RGB-Farben und bietet realistische Bilder
ungeachtet der Helligkeitseinstellung. Dieser Modus eignet sich am besten fiir
Fotos, die mit einer sSRGB-kompatiblen und korrekt kalibrierten Kamera
aufgenommen wurden, und fir PC-Daten aus Grafik- und Zeichenanwendungen
wie AutoCAD.

* Kino: Ausgeglichene Farbsattigung und Kontrast mit niedriger Helligkeitsstufe;
dies eignet sich besonders fiir das Anschauen von Filmen in einer besonders
dunklen Umgebung (z. B. in einem Kino).

* 3D: Geeignet fur die Wiedergabe von 3D-Bildern und 3D-Videoclips.

* Benutzer I/Benutzer 2: Stellt die Einstellungen wieder her, die basierend auf
den aktuell verfugbaren Bildmodi benutzerdefiniert wurden. Siehe Referenzmodus
auf Seite 28.

Referenzmo-
dus

Es gibt 2 benutzerdefinierbare Modi, wenn die derzeit verfugbaren Bildmodi nicht
fur lhren Bedarf geeignet sind. Sie konnen einen der Bildmodi (mit Ausnahme von
Benutzer I/Benutzer 2) als Ausgangspunkt verwenden und die Einstellungen
anpassen.

I. Rufen Sie Bild > Bildmodus auf.
2. Dricken Sie auf «/», um Benutzer | oder Benutzer 2 auszuwahlen.

Driucken Sie auf ¥ zur Auswahl von Referenzmodus und dricken Sie auf
</, um einen Bildmodus auszuwahlen, der lhren Bediirfnissen am ehesten
entspricht.

4. Driicken Sie auf ¥, um das Meniielement auszuwahlen, das geandert werden
soll, und stellen Sie den Wert ein. Die Anderungen legen den ausgewahlten
Benutzermodus fest.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass die schwarzen Bildbereiche gerade satt
schwarz wirken und in dunklen Bildbereichen dennoch Details zu erkennen sind.

Kontrast

Je hoher der Wert ist, desto groBer wird der Kontrast. Stellen Sie hiermit den
maximalen WeiB3-Anteil ein, nachdem Sie die Helligkeitseinstellung unter
Berucksichtigung der ausgewahlten Eingangsquelle und der raumlichen
Gegebenheiten angepasst haben.

Farbe

Bei einer niedrigeren Einstellung werden weniger gesattigte Farben angezeigt. Bei
einer zu hohen Einstellung erscheinen die Farben auf dem Bild Ubertrieben, so dass
das Bild unrealistisch wirkt.
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Je hoher der Wert ist, desto intensiver wird die Grintonung des Bildes. Je niedriger

Tonung der Wert ist, desto intensiver wird die Rottonung des Bildes.
Scharfe Je hoher der Wert ist, desto scharfer wird das Bild.

Fur diese Funktion wird ein neuer Algorithmus fiir die Farbverarbeitung und
Verbesserungen der Systemstufe verwendet, um eine bessere Helligkeit bei
gleichzeitig naturgetreueren und lebhafteren Farben im Bild zu erzielen. Dies
ermoglicht eine um 50% starkere Helligkeit in Mitteltonbildern, die in Videos und
Brilliant Color | Naturszenen haufig vorkommen. Der Projektor gibt dann Bilder in realistischeren
und naturgetreueren Farben wieder. Wenn Sie sich Bilder mit dieser Qualitat
winschen, wahlen Sie Ein.

Wenn Aus ausgewahlt ist, steht die Funktion Farbtemperatur nicht zur
Verfligung.

Farbtemperatur

Es stehen mehrere Voreinstellungen fur die Farbtemperatur zur Verfligung. Die
verfligbaren Einstellungen unterscheiden sich je nach ausgewahltem Signaltyp.

* Normal: Behalt das normale Weil} bei.

* Kiihl: Lasst Bilder blaulich-weiB erscheinen.
Erweiterte * Warm: Lasst Bilder rotlich-weiB erscheinen.

Farbeinstel-

Farbtemperatur Einstellung
lungen

Sie konnen auch eine bevorzugte Farbtemperatur einstellen, indem Sie die
folgenden Optionen anpassen.

* R Verstarkung/G Verstarkung/B Verstarkung: Stellt die Kontraststufen
von Rot, Griin und Blau ein.

* R Versatz/G Versatz/B Versatz: Stellt die Helligkeitsstufen von Rot, Griin
und Blau ein.
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Erweiterte
Farbeinstel-
lungen

Farbverwaltung

Diese Funktion bietet sechs Satze (RGBCMY) an Farben zur Einstellung. VWWenn Sie
eine Farbe auswahlen, konnen Sie den Bereich und die Sattigung unabhangig ganz
nach lhren Vorstellungen einstellen.

* Primarfarben: Wahlt eine Farbe aus R (Rot), G (Griin), B (Blau), C (Zyan),
M (Magenta) oder Y (Gelb) aus.

* Farbton: Je groBer der Bereich ist, desto mehr
der zwei benachbarten Farben sind in der Farbe
enthalten. Sehen Sie die Abbildung, um zu
erkennen, wie die Farben in Beziehung
zueinander stehen.

Wenn Sie z.B. Rot auswahlen und als Bereich 0
einstellen, wird im projizierten Bild nur reines
Rot ausgewahlt. Wenn Sie den Bereich
erweitern, werden Rottone in der Nahe zu Gelb
und Magenta mit eingeschlossen.

* Sadttigung: Stellt diese Werte ganz nach Bedarf ein. Jede Einstellung wird
direkt auf dem Bild sichtbar sein. Wenn Sie z.B. Rot auswahlen und als Wert 0
einstellen, wird nur die Sattigung von reinem Rot betroffen.

o

Sdttigung ist die Menge dieser Farbe in einem Videobild. Niedrigere Einstellungen erzeugen
weniger gesittigte Farben; eine Einstellung von "0" entfernt die Farbe komplett aus dem Bild. Wenn
die Sattigung zu hoch ist, erscheint die Farbe zu stark und unnatrlich.
* Verstarkung: Stellt diese Werte ganz nach Bedarf ein. Die Kontraststufe der
von lhnen ausgewahlten Primarfarbe wird beeinflusst. Jede Einstellung wird
direkt auf dem Bild sichtbar sein.

Wandfarbe

Korrigiert die Farbe des projizierten Bildes, wenn Sie ein Bild auf eine farbige
Oberflache projizieren, z.B. eine Wand, die nicht weiB ist, um zu vermeiden, dass
sich Quellbild und projiziertes Bild farblich unterscheiden. Sie konnen unter
mehreren voreingestellten Farben auswahlen: Hellgelb, Rosa, Hellgriin, Blau
und Schultafel.

Bild
zuriicksetzen

Alle Anpassungen fur das ausgewahlite Bild Menu werden hiermit auf die
Standardwerte ab Werk zuruckgesetzt.
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Anzeige

Je nach Eingangssignalquelle gibt es mehrere Optionen flr die Einstellung des

Bildformats.

Einstellung

* Auto: Skaliert ein Bild proportional, um (MS610/  (MW612)
es an die native Auflésung des Projektors S MXelh —
. . . . o O
in horizontaler oder vertikaler Breite OOO OOO OQO
anzupassen. 15:9-Bild ——

* Real: Projiziert ein Bild in seiner 0, ~0 — —
urspriinglichen Aufldsung und idndert es so oQo _>
in der GroBe, dass es in den 4:3-Bild
Anzeigebereich hineinpasst. Bei 0, ~0 =

. . Eingangssignalen mit niedrigeren OOO - m
Seitenverhalt- .. . g - 16:9-Bild
) Auflosungen wird das projizierte Bild in
nis der urspringlichen GroBe angezeigt.

* 4:3: Skaliert ein Bild so, dass es in der 0, —0 5 5 5 5

Mitte der Leinwand in einem Bildformat oQo > Q I O I
e . . 4:3-Bild @) @] @) @)
von 4:3 projiziert wird.

* 16:9: Skaliert ein Bild so, dass es in der 0, —~0 S— 57
Mitte der Leinwand in einem Bildformat OOO Rt O O

o . e Shlle] o~—~0
von 16:9 projiziert wird. 16:9-Bild

* 16:10: Skaliert ein Bild so, dass es in der 0, —~0 — 0 —0
Mitte der Leinwand in einem Bildformat OOO > OQO OQO
von 16:10 projiziert wird. 16:10-Bild —

Trapezkor- Korrigiert die Schragprojektion des Bildes. Siehe Korrektur der Schragprojektion
rektur auf Seite 17.
Stellt die BildgroBe und die Bildscharfe ein, so dass
Sie sicherstellen konnen, dass das projizierte Bild | |
- nicht verzerrt erscheint. = =
estmuster — —
|| I
| I
[ .
* Phase: Dient der Anpassung der Phase des
PC & Taktsignals, um Bildverzerrungen zu verringern. Diese
Component Funktion steht nur zur Verfligung, wenn ein PC-Signal
YPbPr (analoges RGB) oder YPbPr Signal ausgewahlt ist.

* H-GroBe: Passt die horizontale Breite des Bildes an. Diese Funktion steht nur

zur Verfluigung, wenn ein PC-Signal (analoges RGB) ausgewahlt ist.

Position

Zeigt die Seite zur Anpassung der Position an. Verschieben Sie das projizierte Bild
mit den Richtungspfeiltasten. Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn ein

PC-Signal (analoges RGB) ausgewabhlt ist.
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3D

Dieser Projektor verfugt tiber eine 3D-Funktion, mit der Sie 3D-Filme, Videos und
Sportereignisse in einer realistischeren Weise durch die Darstellung der Bildscharfe
genieBen konnen. Sie miissen eine 3D-Brille tragen, um 3D-Bilder sehen zu konnen.

* 3D-Modus: Die Standardeinstellung ist Aus. Wenn der Projektor automatisch
ein passendes 3D-Format bei der Erkennung von 3D-Inhalten einstellen soll,
wahlen Sie Auto. Wenn der Projektor das 3D-Format nicht erkennen kann,
drucken Sie auf A/V¥, um einen 3D-Modus aus Oben-Unten, Frame
Sequential, Frame-Packing und Seite an Seite auszuwahlen.

o

Wenn die 3D-Funktion aktiviert ist:
* Die Helligkeitsstufe des projizierten Bild wird niedriger sein.
* Die folgenden Einstellungen konnen nicht angepasst werden: Bildmodus, Referenzmodus.

* Die Trapezkorrektur kann nur innerhalb eines bestimmtes Bereichs eingestellt werden.

* 3D Sync Invert.: Wenn Sie eine Umkehrung der Bildtiefe feststellen, aktivieren
Sie diese Funktion, um das Problem zu beheben.

* 3D-Einstellungen iibernehmen: Nach dem Speichern der 3D-Einstellungen
konnen Sie entscheiden, ob Sie sie durch Auswahl eines von lhnen gespeicherten
3D-Einstellungssatzes anwenden mochten. Nach der Anwendung wird der
Projektor die eingehenden 3D-Inhalte automatisch wiedergeben, wenn sie den
gespeicherten 3D-Einstellungen entsprechen.

o

Stellt nur die 3D-Einstellungen ein, wenn gespeicherte Daten verfiigbar sind.

* 3D-Einstellungen speichern: Wenn Sie den 3D-Inhalt erfolgreich nach
Vornehmen der entsprechenden Anderungen angezeigt haben, konnen Sie diese
Funktion aktivieren und einen 3D-Einstellungssatz auswahlen, um die aktuellen
3D-Einstellungen zu speichern.

HDMI-Format

Wihlt ein passendes Farbformat, um die Anzeigequalitat zu verbessern.

* Auto: Wahlt automatisch einen passenden Farbraum und Graustufe fiir das
eingehende HDMI-Signal.

* RGB Limitiert: Nutzt den begrenzten Bereich von RGB 16-235.
* RGB Voll: Nutzt den vollen Bereich von RGB 0-255.

* YUV Limitiert: Nutzt den begrenzten Bereich von YUV [6-235.
* YUV Voll: Nutzt den begrenzten Bereich von YUV 0-255.

Digital-Zoom

VergroBert oder verkleinert das projizierte Bild. Drucken Sie nach der Anzeige der
Digital-Zoom Seite auf ZOOM+/ZOOM- zur Vekleinerung oder VergroBerung
des Bildes auf eine gewiinschte GrofBe. Driicken Sie auf die Richtungspfeile (A, V,
<, ») auf dem Projektor oder auf der Fernbedienung, um das Bild zu verschieben.

o

Das Bild kann nur verschoben werden, nachdem es vergroB3ert wurde. Sie konnen
das Bild weiter vergroBern, um noch mehr Details anzuzeigen.

Anzeige
zurilicksetzen

Alle Anpassungen fur das ausgewahlte Anzeige Menu werden hiermit auf die
Standardwerte ab Werk zuruckgesetzt.
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Einstellungen

Projektor
Installation

Siehe Auswahlen des Standortes auf Seite 12.

Remote Hiermit konnen Sie alle oder einen bestimmten Fernbedienungsempfanger am
Empfanger Projektor aktivieren.
Automatische | Erlaubt dem Projektor die automatische Suche nach einem Signal.

Quellensuche

Automa-
tische Signa-
lanpassung

* Ein: Erlaubt dem Projektor, das beste Bildtiming fiir das dargestellte Bild
automatisch zu ermitteln, wenn PC-Signal (analoges RGB) ausgewahlt und AUTO
gedruckt ist.

* Aus: Der Projektor wird nicht reagierten, wenn AUTO gedrickt wird.

Lampenein-

* Lampenmodus: Siehe Einstellung des Lampenmodus auf Seite 38.

* Lampenzadhler zuriicksetzen: Siehe Lampentimer zuriicksetzen auf Seite 41.

stellungen
* Lampenzadhler: Zeigt die Betriebsstunden der Lampe an.
Schnellkiihlung:
Bei Wahl von Ein wird die Funktion aktiviert und die Kiihlphase des Projektors von
den normalen 90 Sekunden auf ungefahr 15 Sekunden verkirzt.
Keine Anzeige Timer
Stellt die Wartezeit flir das Bild ein, wenn keine Aktion auf dem leeren Bildschirm
vorgenommen wird; nach Verstreichen der Zeit wird das Bild wieder angezeigt.
Wenn lhnen die voreingestellten Zeitspannen fur die Prasentation nicht gefallen,
wahlen Sie Deaktivieren. Unabhangig davon, ob Keine Anzeige Timer aktiviert
ist oder nicht, konnen Sie auf die meisten der Tasten am Projektor oder auf der
Fernbedienung driicken, um das Projektionsbild wieder einzublenden.
Erinnerungsmeldung
Aktiviert oder deaktiviert Erinnerungsnachrichten.
Hohenmodus
Betriebsein- | Es wird empfohlen, den Hohenmodus zu verwenden, wenn Sie den Projektor an
stellungen einem Ort 1500 m - 3000 m iiber dem Meeresspiegel mit einer

Umgebungstemperatur von 0°C - 30°C benutzen.

Die Verwendung von ,,Hohenmodus* fihrt moglicherweise zu verstarkter
Gerauschentwicklung aufgrund der hoheren Liftergeschwindigkeit, die fiir die
Kihlung und Leistung des Systems erforderlich ist.

Wenn Sie diesen Projektor unter anderen als den oben genannten extremen
Bedingungen einsetzen, wird unter Umstanden die automatische Abschaltfunktion
aktiviert, um den Projektor vor Uberhitzung zu schiitzen. In diesen Fillen sollten Sie
zum Hohenmodus wechseln, um zu verhindern, dass die Abschaltfunktion aktiviert
wird. Es wird hiermit jedoch nicht gewahrleistet, dass dieser Projektor unter
extremen Bedingungen jeglicher Art betrieben werden kann.

o

Verwenden Sie den Hohenmodus nicht, wenn die Hohe des Ortes zwischen 0 m und 1500 m und
die Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 35°C liegt. Der Projektor wiirde dann unter diesen
Bedingungen zu stark gekuhlt werden.
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Betriebseinste
llungen

Ein-/Ausschalten Einstellungen

* Direkt einschalten: Ermoglicht die automatische Einschaltung des Projektors,
sobald dieser liber das Netzkabel mit Strom versorgt wird.

* Signal einschalten: Legt fest, ob der Projektor direkt, ohne Driicken auf die (I)

EIN/AUS oder [ | ]| ON-Taste eingeschaltet wird, wenn er sich im

Standbymodus befindet und ein VGA- oder HDMI-Signal mit 5V empfangen wird.
* Automatische Abschaltung: Durch diese Funktion kann sich der Projektor

automatisch ausschalten, wenn nach einem festgelegten Zeitraum kein

Eingangssignal erkannt wird, um die Betriebsdauer der Lampe nicht unnotig zu
verkirzen.

* Ausschalt-Timer: Stellt den automatischen Ausschalttimer ein.

Sofortiger Neustart

Der Projektor kann innerhalb von 90 Sekunden nach dem Ausschalten sofort
wieder eingeschaltet werden.

Sicherheit-
seinstellungen

Bedientastenfeldsperre

Wenn die Bedientasten auf dem Projektor gesperrt sind, konnen Sie vermeiden,
dass Projektoreinstellungen aus Versehen (z.B. von Kindern) geandert werden.
Wenn Bedientastenfeldsperre aktiviert ist, kann auf dem Projektor nur die Taste

() EIN/AUS bedient werden.

Um die Sperre des Tastenfeldes aufzuheben, driicken Sie 3 Sekunden lang am
Projektor auf B (die rechte Taste) oder deaktivieren Sie diese Funktion Uber die
Fernbedienung.

o

Wenn Sie den Projektor auszuschalten, ohne vorher die Bedienfeldtastensperre zu
deaktivieren, ist das Bedienfeld beim nachsten Einschalten weiterhin gesperrt.

Kennwort andern

Siehe Verwendung der Passwortfunktion auf Seite 23.

Einschaltsperre

Siehe Verwendung der Passwortfunktion auf Seite 23.

Wihlt eine Baudrate aus, die mit der des Computers Ubereinstimmt, so dass Sie
eine Verbindung zum Computer lber ein RS-232-Kabel herstellen und die Firmware

Baudrate des Projektors aktualisieren bzw. herunterladen konnen. Diese Funktion sollte nur
von qualifiziertem Fachpersonal genutzt werden.
Passt die Equalizer Verstarkungseinstellungen fiir ein HDMI-Signal an. Je hoher die

HDMI Einstellung, desto starker der Verstarkungswert. Wenn mehr als ein

Equalizer HDMI-Anschluss am Projektor vorhanden ist, wahlen Sie zuerst den
HDMI-Anschluss aus, bevor Sie den Wert anpassen.

USB Deaktiviert oder aktiviert den "Typ A Anschluss" 5V Stromausgang fiir QCast

Ein/Aus-Schal
ter

Mirror HDMI WLAN Dongle.
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Einstellungen

Alle Anpassungen fir das ausgewahlte Einstellungen Menu werden hiermit auf die

zuriicksetzen | Standardwerte ab Werk zuriickgesetzt.
System
Sprache Hiermit konnen Sie die Sprache des On-Screen Display (OSD)-Mentis festlegen.

Standby-Einst

* Monitorausgang: Der Projektor kann ein VGA-Signal ausgeben, wenn er sich im
Standbymodus befindet und die PC- und MONITOR OUT-Buchsen korrekt mit
den Geraten verbunden sind.

* Audio Passthrough: Der Projektor kann Ton ausgeben, wenn er sich im

ellungen Standby-Modus befindet und die entsprechenden Anschlisse korrekt mit dem
Geraten verbunden sind. Driicken Sie auf /P zur Auswahl der gewiinschten
Quelle. Siehe Verbindungen auf Seite 18, um zu erfahren, wie Sie die Verbindung
herstellen konnen.

Hinter- * Hintergrund: Stellt die Hintergrundfarbe fiir den Projektor ein.

grundeinstel-
lungen

* Startbild: Hiermit konnen Sie festlegen, welches Logo-Bild beim Einschalten des
Projektors angezeigt wird.

Meniieinstel-

* Meniityp: Hiermit wechseln Sie zum Standard OSD-Men.

* Menii-Anzeigezeit: Hiermit konnen Sie festlegen, fur wie lange das OSD-Menu

lungen . ., .
nach der letzten Tastenbetatigung aktiviert bleibt.
* Ton aus: Ton vorubergehend ausschalten.
* Lautstarke: Stellt die Tonstufe ein.
* Signalton Ein/Aus: Schaltet den Signalton ein oder aus, wenn der Projektor
Audioeinstel- | startet oder herunterfahrt.
lungen o
Die einzige Moglichkeit zum Andern von Signalton Ein/Aus ist das Einstellen von Ein oder Aus
hier. Ausschalten des Tons oder Anderung der Tonstufe hat keinen Einfluss auf den Signalton
Ein/Aus.
* Verdeckte Untertitel aktivieren: Aktiviert die Funktion durch Auswahl von
Ein, wenn das ausgewahlte Eingangssignal verdeckte Untertitel Gibertragt.
Verdeckte Untertitel: Eine Bildschirmanzeige von Dialogen, Erzahlungen und Soundeffekten in TV-Sendungen
Untertitel und Videos, die verdeckt sind (und in der Regel in Fernsehprogrammen mit "CC" gekennzeichnet

sind).

* Untert.-Version: Wihlen Sie einen Modus fur verdeckte Untertitel aus. Um
Untertitel anzuzeigen, wahlen Sie CCl, CC2, CC3 oder CC4 (CCI zeigt
Untertitel in der vorherrschenden Sprache lhrer Region an).

Werkseinstel-
lung

Hiermit setzen Sie alle Einstellungen auf die werksseitig eingestellten Werte zuruck.

o

Die folgenden Einstellungen bleiben unverandert: Trapezkorrektur, Projektor Installation,
Lampenzihler, Hohenmodus, Sicherheitseinstellungen, Baudrate, HDMI Equalizer.

System
zuriicksetzen

Alle Anpassungen fiir das ausgewahlte System Menu werden hiermit auf die
Standardwerte ab Werk zuruckgesetzt.
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Informationen

* Native Auflosung: Zeigt die native Auflosung des Projektors.

* Erkannte Auflosung: Zeigt die native Auflosung des Eingangssignals an.
* Quelle: Zeigt die aktuelle Signalquelle an.

* Bildmodus: Zeigt den ausgewahlten Modus im Meni Bild an.

. * Lampenmodus: Zeigt den ausgewahlten Modus im Menu

Informationen .
Lampeneinstellungen an.

* 3D-Format: Zeigt den aktuellen 3D-Modus an.

* Farbsystem: Zeigt das Eingangssystemformat an.

* Lampennutzungsdauer: Zeigt die Betriebsstunden der Lampe an.

* Firmware-Version: Zeigt die Firmwareversion des Projektors an.
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Wartung

Pflege des Projektors

Reinigung der Objektivlinse

Reinigen Sie die Projektionslinse von Staub oder anderen Verschmutzungen. Schalten Sie den Projektor
aus und lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie das Objektiv reinigen.

* Zum Entfernen von Staub sollten Sie eine Druckluft-Spriihdose verwenden.

* Bei anderen Verschmutzungen wischen Sie die Linsenoberflache vorsichtig mit einem
Optikreinigungstuch oder einem mit Objektivreiniger angefeuchteten weichen Tuch ab.

* Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuertiicher, alkaline/saure Reinigungsmittel, Scheuerpulver oder
atherische Losungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin, Verdiinnung und Insektizide. Wenn Sie solche Mittel
verwenden oder sie uber einen langeren Zeitraum mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Kontakt
bringen, kann die Oberflache und das Gehause des Projektors dabei beschadigt werden.

Reinigen des Projektorgehauses

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung des Gehauses wie unter Ausschalten des Projektors auf
Seite 25 beschrieben aus und ziehen Sie das Stromkabel ab.

* Entfernen Sie Schmutz oder Staub mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
* Um hartnackige Verschmutzungen oder Flecken zu entfernen, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit

Wasser und einem pH-neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie anschlieBend das Gehause damit ab.

Verwenden Sie auf keinen Fall Wachs, Alkohol, Benzol, Verdiinner oder andere chemische Reinigungsmittel. Diese
Mittel konnen das Gehause beschadigen.

Lagerung des Projektors
Wenn Sie den Projektor liber langere Zeit einlagern miissen, gehen Sie wie folgt vor:

* Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur und Feuchte des Lagerortes innerhalb des fiir den
Projektor empfohlenen Bereiches liegen. Lesen Sie die relevanten Angaben unter Technische Daten auf
Seite 44 oder wenden Sie sich beziiglich des Bereiches an |hren Handler.

* Klappen Sie die EinstellfiBe ein.
* Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.

* Verpacken Sie den Projektor in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung.

Transportieren des Projektors

Es wird empfohlen, den Projektor in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung zu
transportieren.

Lampeninformationen

Lampenbetriebsstunden

Wenn der Projektor in Betrieb ist, wird die Betriebszeit der Lampe automatisch vom integrierten Timer
(in Stunden) berechnet. Die entsprechenden Betriebsstunden werden mit der folgenden Formel
berechnet:
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Lampe Nutzungsdauer = (Stunden im Normal Modus) + (Stunden im Sparmodaus) + (Stunden im
SmartEco Modus) + (Stunden im LampSave Modus)

Lampe Nutzungsdauer = 3 x (Stunden im Normal Modus) + 1,5 x (Stunden im Sparmodus) + 1,5
(Stunden im SmartEco Modus) + | x (Stunden im LampSave Modus)

So holen Sie Informationen uber Lampenbetriebsstunden ein:

I. Rufen Sie das Erweitert Menii - Einstellungen > Lampeneinstellungen auf und driicken Sie
auf OK. Die Seite Lampeneinstellungen wird angezeigt.

2. Dricken Sie auf v , um Lampenzahler zu markieren, und drucken Sie auf OK. Die
Lampenzahler Informationen werden angezeigt.

Sie konnen Informationen uber die Lampenstunden auch im Menu Informationen ansehen.

Verlangerung der Lampenbetriebsdauer

* Einstellung des Lampenmodus

Gehen Sie zum Erweitert Menii - Einstellungen > Lampeneinstellungen > Lampenmodus und
wahlen Sie eine entsprechende Lampenleistung aus den angebotenen Modi aus.

Wenn Sie den Projektor in den Sparmodus, SmartEco oder LampSave Modus versetzen,
verlangert sich auch die Betriebsdauer der Lampe.

Lampenmodus |Beschreibung
Normal Bietet volle Helligkeit der Lampe
Verringert die Helligkeit, um die Lampenbetriebsdauer zu verlangern und das

Sparmodus Liftergerausch zu verringern
SmartEco SteIIt‘dle Lar‘n.PenIelstung‘ je na.ch Helligkeitsstufe des Inhalts bei Optimierung der
Anzeigequalitat automatisch ein
Stellt die Lampenleistung je nach Helligkeitsstufe des Inhalts fiir eine langere Betriebsdauer
LampSave

der Lampe automatisch ein

* Einstellung Automatische Abschaltung

Durch diese Funktion kann sich der Projektor automatisch ausschalten, wenn nach einem festgelegten
Zeitraum kein Eingangssignal erkannt wird, um die Betriebsdauer der Lampe nicht unnotig zu verkurzen.

Um Automatische Abschaltung einzustellen, rufen Sie das Erweitert Menii - Einstellungen >
Ein-/Ausschalten Einstellungen > Automatische Abschaltung auf und driicken Sie auf «/p.

Zeit des Lampenaustausches

Wenn die Lampenanzeige aufleuchtet oder ein Warnhinweis anzeigt, dass die Lampe ausgewechselt
werden sollte, wenden Sie sich an lhren Handler oder gehen Sie zu http://www.BenQ.com, bevor Sie
eine neue Lampe einsetzen. Eine verbrauchte Lampe kann zu einer Fehlfunktion des Projektors fihren
und in manchen Fallen sogar explodieren.

* Die Helligkeit des projizierten Bildes variiert je nach der Umgebungshelligkeit sowie den ausgewahlten
Einstellungen fiir den Kontrast und die Helligkeit des Eingangssignals und steht in direkter Relation zum
Projektionsabstand.

* Die Helligkeit der Lampe nimmt mit der Zeit ab und kann von den Herstellerangaben abweichen. Dies ist normal
und ein erwartetes Verhalten.

* Die LAMP (Kontrollleuchte) und TEMP (Temperaturwarnleuchte) leuchten auf, wenn die Lampe zu heif3
wird. Schalten Sie den Projektor aus, und lassen Sie ihn ca. 45 Minuten abkiihlen. Falls die Lampen- oder
Temperatur-Signalleuchte beim Wiedereinschalten des Projektors immer noch leuchtet, wenden Sie sich an |hren
Handler. Siehe Signalleuchten auf Seite 42.
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Die folgende Lampen-Warnmeldung erinnert Sie daran, die Lampe auszuwechseln.

O Setzen Sie eine neue Lampe ein, um die optimale Leistung zu
erzielen. Driicken Sie auf OK, um die Meldung zu ignorieren.

Bestellen Sie eine neue Lampe bei www.BenQ.com

[——

Zu diesem Zeitpunkt sollte die Lampe ausgetauscht werden. Die
Lampe ist ein VerschleiBteil. Die Helligkeit der Lampe nimmt mit
der Zeit ab. Dieses Verhalten ist normal. Die Lampe kann
ausgetauscht werden, wann immer die Leistung merkbar
nachlasst.

Driicken Sie auf OK, um die Meldung zu ignorieren.

Entsprechende Lampenstunden > XXXX Stunden

Bestellen Sie eine neue Lampe bei www.BenQ.com

[——

Entsprechende Lampenstunden > XXXX Stunden

Bestellen Sie ein Lampe bei www.BenQ.com|

(T——

Die Lampe MUSS ausgetauscht werden, bevor der Projektor
wieder normal betrieben werden kann.

Driicken Sie auf OK, um die Meldung zu ignorieren.

Ersetzen Sie die Lampe (siehe Handbuch)

und setzen Sie anschlieBend den Lampenzéahler
zuriick

Bestellen Sie eine neue Lampe bei www.BenQ.com

(A———

o "XXXX" in den oben beschriebenen Meldungen sind Nummern, die sich je nach Modell unterscheiden.

Lampe auswechseln

* Vermeiden Sie elektrische Stromschlage, indem Sie den Projektor immer ausschalten und das Netzkabel abziehen,
o bevor Sie die Lampe austauschen.

* Lassen Sie, um schwere Verbrennungen zu vermeiden, den Projektor mindestens 45 Minuten abkiihlen, bevor Sie
die Lampe austauschen.

* Verringern Sie die Verletzungsgefahr und die Gefahr der Beschadigung von Bauteilen im Gerateinneren, indem Sie
in scharfe Stiicke zerbrochenes Lampenglas vorsichtig entfernen.

* Verringern Sie die Verletzungsgefahr und/oder die Beeintrachtigung der Bildqualitat durch Beriihrung der
Objektivlinse, indem Sie das leere Lampenfach nach dem Entfernen der Lampe nicht beriihren.

* Diese Lampe enthilt Quecksilber. Entsorgen Sie diese Lampe gemaB den ortlichen Vorschriften fiir Problemabfall.

* Um eine optimale Leistung des Projektors zu gewahrleisten, sollten Sie eine alte Lampe nur durch eine geeignete
Projektorlampe ersetzen.

* Wenn die Lampe ausgetauscht wird, wahrend der Projektor mit der Oberseite nach unten zeigend angebracht ist,
stellen Sie sicher, dass sich niemand unter der Lampenfassung befindet, um zu vermeiden, dass Personen (z. B. am
Auge) durch eine gebrochene Lampe verletzt werden.

* Sorgen Sie fiir ein gute Belliftung, wenn Sie mit zerbrochenen Lampen umgehen. Wir empfehlen die Verwendung
von Atemgeraten, Schutzbrillen, Brillen oder Gesichtsmasken, sowie das Tragen von Schutzkleidung wie z.B.
Handschuhe.
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I. Drilcken Sie anschlieBend auf . Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose. Wenn die Lampe heiB ist, warten Sie ungefahr 45 Minuten, bis sie sich abgekiihlt hat, um
Verbrennungen zu vermeiden.

2. Losen Sie die Schraube(n) an der Seite des Projektors,
mit der die Lampenabdeckung befestigt ist, um diese
entfernen zu konnen.

3. Heben Sie die Lampenabdeckung vom Projektor ab .

o * Schalten Sie das Gerat niemals bei offener Lampenabdeckung
ein.

* Fiihren Sie lhre Finger nicht zwischen Lampe und Projektor.
Die scharfen Kanten im Projektor konnen zu Verletzungen
fihren.

4. Trennen Sie die Lampenverbindung.

5. Losen Sie die Befestigungsschraube(n) der Lampe.
6. Heben Sie den Griff nach oben an.

7. Ziehen Sie die Lampe mit dem Griff aus dem Projektor.

* Wenn sie zu schnell herausgezogen wird, kann die Lampe
zerbrechen, und die Glassplitter konnen in den Projektor
fallen.

* Legen Sie die Lampe des Projektors nicht in der Nahe von
brennbaren Materialien oder an Orten ab, an denen sie mit
Wasser in Kontakt kommen kann oder die fiir Kinder
zuganglich sind.

* Fassen Sie nach Entnahme der Lampe nicht mit der Hand in
das Projektorinnere. Die scharfen Kanten im Projektor
konnen zu Verletzungen fiihren. Durch Beriihrung konnen Sie
optische Bauteile beschadigen, was zu
FarbungleichmaBigkeiten oder Verzerrungen des projizierten
Bildes fiihren kann.

8. Setzen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die neue Lampe
ein. Richten Sie den Lampenanschluss und die 2 spitzen
Punkte mit dem Projektor aus und schieben Sie die
Lampe ein wenig in die Sperrposition.

9. Stellen Sie die Lampenverbindung her.
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10. Ziehen Sie die Befestigungsschraube(n) der Lampe an.

I'I. Achten Sie darauf, dass der Griff absolut flach liegt und
arretiert ist.

* Eine lose Schraube kann zu einer unzureichenden
Verbindung und damit zu Fehlfunktionen fiihren.

 Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

12. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder am
Projektor an.

|3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube der
Lampenabdeckung an.

* Eine lose Schraube kann zu einer unzureichenden
o Verbindung und damit zu Fehlfunktionen fiihren.

 Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

I4. SchlieBen Sie die Stromquelle an und starten Sie den
Projektor neu.

Lampentimer zurlicksetzen

I5. Offnen Sie das On-Screen Display (OSD)-Menii, nachdem das Startbild angezeigt wurde. Rufen Sie
das Erweitert Menii - Einstellungen > Lampeneinstellungen auf und dricken Sie auf OK.
Die Seite Lampeneinstellungen wird angezeigt. Markieren Sie Lampenzahler zuriicksetzen
und driicken Sie auf OK. Eine Warnmeldung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den
Lampentimer zuriicksetzen mochten. Markieren Sie Zuriicksetzen und drucken Sie auf OK. Der

Lampentimer wird auf "0" zuriickgesetzt.

Setzen Sie den Zahler nicht zurick, wenn die Lampe nicht neu ist oder
ersetzt wurde, da dies ansonsten zu Beschadigungen fuhren konnte.
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Signalleuchten

Standbymodus

Einschalten

Normalbetrieb

Normale Abkiihlung beim Ausschalten

Download

CW Start fehlgeschlagen

8080
@® OO00OO

O ® 0000

Lampe Fehler im normalen Betrieb

Lampe leuchtet nicht

Ende der Lampennutzungsdauer erreicht

Lifter | Fehler (die Liiftergeschwindigkeit liegt unter der
gewiinschten Geschwindigkeit)
Luifter 2 Fehler (die Liiftergeschwindigkeit liegt unter der
gewiinschten Geschwindigkeit)

@® ® 00O
@® & OOO
OO0 O O e

Temperatur | Fehler (Temperaturlimit tiberschritten)

O: Orange ein @: Griin ein @: Rot ein

O: Aus

O

{J: Orange blinkt @ Griin blinkt @ Rot blinke
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Fehlerbehebung

Q Der Projektor lasst sich nicht einschalten.

Ursache

Losung

Uber das Netzkabel wird kein Strom zugefiihrt.

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse am Projektor
und in die Netzsteckdose. Wenn die Steckdose Uber einen
Schalter verfugt, stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet ist.

Sie versuchen, den Projektor wahrend der
Kuhlphase wieder einzuschalten.

Warten Sie, bis die Kiihlphase abgeschlossen ist.

Q Kein Bild

Ursache

Losung

Die Videoquelle ist nicht eingeschaltet oder nicht
ordnungsgemal angeschlossen.

Schalten Sie die Videoquelle an und vergewissern Sie sich,
dass das Signalkabel ordnungsgemaB angeschlossen ist.

Der Projektor wurde nicht korrekt mit dem
Eingangssignalgerat verbunden.

Priifen Sie die Verbindung.

Das Eingangssignal wurde nicht richtig ausgewahlt.

Wibhlen Sie das richtige Eingangssignal mit der SOURCE
Taste.

Die Linsenabdeckung befindet sich weiterhin vor
der Objektivlinse.

Offnen Sie die Linsenabdeckung.

Q Unscharfes Bild

Ursache

Losung

Die Objektivlinse ist nicht korrekt fokussiert.

Stellen Sie den Fokus der Objektivlinse mit dem Fokusrad
ein.

Der Projektor und die Leinwand sind nicht
korrekt ausgerichtet.

Stellen Sie gegebenenfalls Projektionswinkel und -richtung
sowie die Hohe des Projektors ein.

Die Linsenabdeckung befindet sich weiterhin vor
der Objektivlinse.

Offnen Sie die Linsenabdeckung.

Q Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Ursache

Losung

Die Batterien sind leer.

Tauschen Sie beide Batterien aus.

Zwischen Fernbedienung und Projektor befindet
sich ein Hindernis.

Entfernen Sie das Hindernis.

Sie befinden sich zu weit vom Projektor entfernt.

Stehen Sie nicht weiter als 8 Meter (26 FuB) vom Projektor
entfernt.

Q Das Kennwort ist falsch.

Ursache

Losung

Sie haben das Passwort vergessen.

Siehe Passwortruckruf einleiten auf Seite 24.
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Technische Daten

Technische Daten des Projektors

o Alle Daten konnen ohne Bekanntmachung geiandert werden.

Eingdange
. Computereingang

Optische Daten RGB-Eingang
Aufldsung D-Sub 15-polig (Buchse) x 1

800 x 600 SVGA (MS610) Videosignaleingang

1024 x 768 XGA (MX611) S-VIDEO

1280 x 800 WXGA (MW612) 4-polige Mini-DIN-Buchse x 1
Anzeigesystem VIDEO

1-CHIP DMD RCA-Buchse x 1

SD/HDTV-Eingangssignal
Analog - Component
(uber RGB-Eingang)

Objektivlinse
F=256~268,f=22~24,1mm

Lampe Digital - HDMI x 1;
240 W-Lampe HDMI/MHL x 1
Elektrische Audiosignaleingang
Audioeingang
Str/ig\q%rg(—);%n\%, 3,5 A, 50-60 Hz (Automatisch) PC-Audiobuchse x 1
Stromverbrauch Umgebungsbedingungen
355 W (Max); < 0,5 W (Standby) Betriebstemperatur
Mechanisches 0°C-40°C auf Meereshohe

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
10%—-90% (nicht kondensierend)

Hoéhenlage bei Betrieb

Gewicht
2,3 Kg (5,1 Ibs)

Ausginge 0-1499 m bei 0°C-35°C
RGB Ausgang 1500-3000 m bei 0°C-30°C (mit

D-Sub 15-polig (Buchse) x 1 Hoéhenmodus eingeschaltet)
Lautsprecher Lagerungstemperatur

2 Watt x 1 -20°C-60°C auf Meereshdhe
Audiosignalausgang Lagerungsluftfeuchtigkeit

PC-Audiobuchse x 1 10%—90% RF (nicht kondensierend)
Steuerung Lagerungshohe
USB 30°C@ 0~12.200m ber dem Meeresspiegel

Transport
Originalverpackung oder entsprechende Verpackung
wird empfohlen

Typ-A Stromversorgung 5V /1,5 A x 1 (Optional fur
QCast Mirror HDMI WLAN Dongle); Mini-B x 1

Serielle RS-232-Steuerung

9-polia x 1 Reparatur
P g Bitte besuchen Sie die unten stehende Webseite und
IR-Empfanger x 2 wahlen Sie lhr Land aus, um das Service

Kontaktfenster zu finden.
http://www.beng.com/welcome
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Abmessungen

296 mm (B) x 120 mm (H) x 221 mm (T)

221

Einheit: mm
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Timingtabelle

Unterstutztes Timing fur PC-Eingang

Vertikale | Horizontal- Pixelfrequenz Unterstiitztes 3D Format
Auflosung Modus Frequenz | frequenz ™M qu) Frame |Oben-Un| Seite an
(Hz) (kHz) Sequential ten Seite
VGA_60 59,940 31,469 25,175 \Y \Y \Y
VGA 72 72,809 37,861 31,500
640 x 480 VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
SVGA_60 60,317 37,879 40,000 V \% V
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
SVGA_75 75,000 46,875 49,500
800 x 600 SVGA_85 85,061 53,674 56,250
SVGA 120
(Reduce Blanking) 19854 77,425 83,000 v
XGA_60 60,004 48,363 65,000 \% \% \%
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
1024 x 768 XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120(Reduce| 444 ggq 97,551 115,5 Vv
Blanking)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 BenQ 60,0 35,820 46,966
Notebook_timing
1024 x 600 BenQ 64,995 41,467 51,419
Notebook_timing
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 \% \% \%
1280 x 768 1280 x 768_60 59,87 47,776 79,5 V \% V
WXGA_60 59,810 49,702 83,500 V \ \Y
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
1280 x 800 WXGA_85 84,880 71,554 122,500
WXGA 120
(Reduce Blanking) 119909 101,563 146,25 v
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 \% \%
1280 x 1024 SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960 1280 x 960_60 60,000 60,000 108,000 \% \%
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768 60 60,015 47,712 85,5 Vv \%
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 \% \%
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 \Y \Y
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 Vv V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 \% \%
640 x 480@67 Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75 Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75 Hz MAC19 74,93 60,241 80,000
1152 x 870@75 Hz MAC21 75,060 68,680 100,000

o
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Die oben stehenden Timings konnten aufgrund von EDID-Datei- und VGA-Grafikkarteneinschrankungen nicht
unterstitzt werden. Es ist moglich, dass einige Timings nicht ausgewahlt werden konnen.




Unterstiitztes Timing fur HDMI (HDCP)-Eingang

* PC-Timings
Vertikale | Horizontal- | Pixelfre- Unterstiitztes 3D Format
Auflosung Modus Frequenz | frequenz quenz Frame |Oben-Un| Seite an
(Hz) (kHz) (MHz) | Sequential ten Seite
VGA_60 59,940 31,469 25,175 Vv Vv \%
VGA_72 72,809 37,861 31,500
640 x 480 VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221
SVGA_60 60,317 37,879 40,000 \ \ \Y
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
800 x 600 SVGA_75 75,000 46,875 49,500
SVGA 85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120(Reduce| 119 gy 77,425 83,000 Vv
Blanking)
XGA_60 60,004 48,363 65,000 \ \ \Y
XGA_70 70,069 56,476 75,000
XGA_75 75,029 60,023 78,750
1024 x 768 XGA_85 84,997 68,667 94,500
XGA_120 (Reduce | 419 gq9 97,551 115,5 v
Blanking)
1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576@60 Hz Be”%m‘i’;zbmk 60,00 35,820 46,996
1024 x 600@65 Hz Bengri'r\'n?r:ZbOOK 64,995 41,467 51,419
1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 \% \% \%
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 \ \ \
WXGA_60 59,810 49,702 83,500 \Y \Y V
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
1280 x 800 WXGA 85 84,880 71,554 122,500
WXGA_120
(Reduce Blanking) 119,909 101,563 146,25 v
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V \Y
1280 x 1024 SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V \%
1280 x 960 1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 Vv \%
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 \Y \%
1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 \ \Y
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 Vv \%
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 \% Vv
640 x 480@67 Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75 Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024 x 768@75 Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870@75 Hz MAC21 75,06 68,68 100,00
1920 x 1080@60 Hz| 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 \% \%
1920 x 1200 1920 x 1200—.60 59,950 74,038 154,0000 \% V
(Reduce Blanking)

Die oben stehenden Timings konnten aufgrund von EDID-Datei- und VGA-Grafikkarteneinschrankungen nicht
unterstiitzt werden. Es ist moglich, dass einige Timings nicht ausgewahlt werden konnen.
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* Video-Timings

Vertikale . Pixelfre- Unterstiitztes 3D Format

" - Horizontalfre- n

Timing | Auflésung | Frequenz kHz) quenz Frame |Frame-PaOben-Un| Seite an
(Hz) guenz( (MHz) Sequential | cking ten Seite

480i 720 x 480 59,94 15,73 27 \%

480p 720 x 480 59,94 31,47 27 \%

576i 720 x 576 50 15,63 27

576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p | 1280 x 720 50 37,5 74,25 Vv \% \%
720/60p | 1280 x 720 60 45,00 74,25 \% Vv \% Vv
1080/50i | 1920 x 1080 50 28,13 74,25 Vv
1080/60i | 1920 x 1080 60 33,75 74,25 \%
1080/24P | 1920 x 1080 24 27 74,25 \% \% \%
1080/25P | 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P | 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P | 1920 x 1080 50 56,25 148,5 V Vv
1080/60P | 1920 x 1080 60 67,5 148,5 \% \%

Unterstutztes Timing fur MHL-Eingang

Timing Auflésung Vertikale Frequenz | Horizontalfrequenz | Pixelfrequenz
(Hz) (kHz) (MHz)
480i 720 (1440) x 480 59,94 15,73 27
480p 720 x 480 59,94 31,47 27
576i 720 (1440) x 576 50 15,63 27
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 375 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/50p 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60p 1920 x 1080 60 67,5 148,5
Unterstutztes Timing fir Component-YPbPr-Eingang
Unterstiitztes
T Auflésung Vertikale Frequenz | Horizontalfrequenz Pixelfrequenz 3D Format
(Hz) (kHz) (MHz) Frame
Sequential
480i 720 x 480 59,94 15,73 13,5 \Y
480p 720 x 480 59,94 31,47 27 \Y
576i 720 x 576 50 15,63 13,5
576p 720 x 576 50 31,25 27
720/50p 1280 x 720 50 37,5 74,25
720/60p 1280 x 720 60 45,00 74,25 \Y
1080/50i 1920 x 1080 50 28,13 74,25
1080/60i 1920 x 1080 60 33,75 74,25
1080/24P 1920 x 1080 24 27 74,25
1080/25P 1920 x 1080 25 28,13 74,25
1080/30P 1920 x 1080 30 33,75 74,25
1080/50P 1920 x 1080 50 56,25 148,5
1080/60P 1920 x 1080 60 67,5 148,5

Bei Anzeige eines 1080i(1125i)@60 Hz- oder 1080i(1125i)@50 Hz-Signals kann es zu leichter Bildvibration

kommen.
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Unterstitztes Timing fur Video- und S-Video-Eingange

NTSC 15,73 60 3,58 \Y
PAL 15,63 50 4,43
SECAM 15,63 50 4,25 oder 4,41
PAL-M 15,73 60 3,58
PAL-N 15,63 50 3,58
PAL-60 15,73 60 4,43
NTSC4,43 15,73 60 4,43
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