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SOUNDFORCE

HigHligHtS
• Extrem hohe Belastbarkeit
• Extrem hoher Schalldruck
• Metallschutzgitter für den Bass
• Tragegriffe
• Schutzprofile auf den Ecken

• Alle Bässe mit 4 Lagenschwingspule und ventiliertem Langhub Polkern
• High Power Hoch- und Mittelton Hörner
• Hochwertige Pushterminals (Metall & ABS)
• Strapazierfähige und dämpfende Teppich-Beschichtung

tECHNiSCHE DatEN Soundforce 2300 Soundforce 1300 Soundforce 1200

Prinzip 4-Wege Bassreflex 3-Wege Bassreflex 3-Wege Bassreflex

Bestückung
2 x 330 mm Tieftöner

1 x 265 x 110 mm MT-Horn
1 x 220 x 95 mm MT-Horn

1 x 330 mm Tieftöner
1 x 220 x 95 mm MT-Horn
2 x 110 x 75 mm HT-Horn

1 x 200 mm Tieftöner
1 x 220 x 95 mm MT-Horn
1 x 110 x 75 mm HT-Horn

Belastbarkeit (RMS/Max.) (W) 300/800 150/400 130/300

impedanz (Ω) 4-8 4-8 4-8

Frequenzbereich (Hz) 25 – 25.000 30-25.000 35-25.000

Übergangsfrequenz (Hz) 800/1.500 /4.000 1.000/4.000 1.000/4.000

Empfohlene Verstärkerleistung (W) < 30 < 30 < 30

Wirkungsgrad (2.8V/1m) (dB) 96 94 92

ausführung Schwarz Schwarz Schwarz

Maße (BxHxt) (mm) 390 x 1195 x 350 390 x 725 x 260 290 x 555 x 260

art.nr. 100 9234 100 9134 100 9126

EaN 40 23037 09234 9 40 23037 09134 2 40 23037 09126 7
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