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DALIs FAZON Serie ist der eindrucksvolle Beweis, dass sich – entsprechendes 
Know-how in der Lautsprecher-Entwicklung vorausgesetzt – entgegen aller 
Vorurteile auch beim Lautsprecherbau Form und Funktion perfekt miteinander 
verbinden lassen. Die in dieser Broschüre vorgestellten Lautsprecher mit ihren 
geschwungenen Gehäuseformen sind eindrucksvolle Beispiele für eine perfekte 
Symbiose von elegantem Design und exzellentem Klang.

Neue Technologien und Mut zu etwas Besonderem waren die Voraussetzungen für 
die Entwicklung dieser einzigartigen Lautsprecher. Dank der langjährigen Zusam-
menarbeit von DALI mit jungen, kreativen skandinavischen Designer-Talenten 
sowie jahrzehntelangen Erfahrungen und einer Vorreiterrolle in technologischen 
Innovationen gelang es, ein völlig neues Lautsprecher-Konzept zu realisieren.

Das außergewöhnliche Styling folgt dabei allerdings nicht nur einem künstlerischen 
Anspruch. Da die überaus stabilen Aluminium-Gehäuse keine parallelen Flächen 
aufweisen und zudem störenden Vibrationen keine Chance lassen, bieten diese 
meisterhaften Lautsprecher ideale Voraussetzungen für einen reinen, überaus 
musikalischen Klang. Die zum Einsatz kommenden modernsten Chassis, Materi-
alien und Technologien zeichnen bereits die überaus erfolgreichen Serien IKON 
und MENTOR aus.

Dazu garantiert die bekannte DALI Klangphilosophie eine beeindruckende Wieder-
gabe von jeder Art Musik – von ABBA bis Zappa, von Klassik bis Rock, von elek-
tronischer Musik bis Jazz. Genauso eindrucksvoll – und gut verständlich auch schon 
bei Zimmerlautstärke – inszenieren die FAZON Lautsprecher Ihre Lieblingsfilme,  
TV-Serien oder auch die Nachrichten in der Tagesschau.

Erleben Sie diese neue Generation von Lautsprechern der absoluten Spitzenklasse 
und lassen Sie sich von ihrem authentischen, natürlichen Klang und ihrer eleganten 
Erscheinung faszinieren.

Viel Vergnügen!
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[ DALI FAZON F5 in weißer Gehäuseausführung ]
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Unsichtbare Anschlussterminals | Die einzigartigen, von DALI entwickelten 
Anschlussterminals machen es möglich, die Lautsprecherkabel erst direkt 
über dem Boden aus dem Standfuß zu führen. 
Ist ein Kabelkanal im Fußboden vorhanden, lassen sich die Kabel sogar völlig 
unsichtbar verlegen.

Stabiler Standfuß | Der ebenfalls aus Aluminium-Druckguss bestehende 
Fuß bietet dem geschwungenen Gehäuse der FAZON F5 einen stabilen und  
kippsicheren Halt. 
Die hier integrierten überaus hochwertigen, vergoldeten Anschluss-Feder-
klemmen nehmen Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von bis zu 10 
Quadratmillimetern oder Bananenstecker auf.

Besuchen Sie die Micro-Website zur FAZON F5: www.fazonf5.com

DALI FAZON F5

Mit der FAZON F5 beginnt ein neues Zeitalter. Denn obwohl der an eine Skulptur erinnernde 
Schallwandler wohltuend aus dem Lautsprecher-Einerlei des Marktes heraussticht, spielt 
er klanglich auf allerhöchstem Niveau – besser lassen sich Handwerkskunst, Klangqualität 
und Ästhetik nicht verbinden.

Eine Menge ausgefeilter Technik macht‘s möglich. So wird beispielsweise das 
außergewöhnlich geformte Gehäuse der FAZON F5 komplett aus Aluminium gefertigt. Nur 
mit diesem Material und einem aufwändigen Herstellungsverfahren ist es möglich, eine 
solch grazile Gehäuseform zu realisieren und dabei auch noch die für eine saubere, impul-
sive Basswiedergabe unerlässliche Gehäusesteifheit zu gewährleisten. 

Bei den Lautsprecherchassis setzt DALI nur bestens durchdachte Konstruktionen ein. 
Beispielsweise ist der Kalottenhochtöner mit seinen 28 Millimetern Durchmesser etwas 
größer als der in den meisten Lautsprechern verwendete Standardtyp. Dadurch verträgt 
der Hochtöner nicht nur eine höhere Verstärkerleistung, er kann auch ein größeres 
Frequenzspektrum wiedergeben. Das hörbare Ergebnis: Stimmen und Instrumente  
erklingen besonders realistisch und räumlich.

Ideale Partner für den Hochtöner sind die beiden 13 Zentimeter großen Tiefmitteltöner mit 
Membranen aus einem sehr leichten und zugleich steifen Holzfasergemisch. In Koopera-
tion mit der rückwärtig ins Gehäuse eingelassenen Bassreflexöffnung können die Tieftöner 
der FAZON F5 auf diese Weise auch sehr tiefe Bassfrequenzen bis unterhalb der 50 Hertz-
Marke abstrahlen.

Die zweischichtige Schallwand – eine Sandwich-Konstruktion mit Polymer-Dichtungs-
masse zwischen zwei MDF-Platten – ist präzise ins Aluminiumgehäuse eingepasst und 
bietet den drei Chassis eine absolut stabile Arbeitsgrundlage. Der Hochtöner wurde dabei 
zum Schutz vor störenden Bassvibrationen wirkungsvoll vom restlichen Gehäuse isoliert.
Ob Radiomusik zum Frühstück, ein Klassik-Konzert am Nachmittag, ein Spielfilm am 
Abend oder die Party am Wochenende: Die FAZON F5 ist der richtige Lautsprecher für alle 
Ansprüche und Gelegenheiten. Wie gut, dass die Entwickler der DALI FAZON F5 die ihnen 
gestellte Aufgabe, Technik zu Kunst werden zu lassen, so bravourös gelöst haben.
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[ DALI FAZON LCR ]



Click'n'Connect | Keine Kabel, keine Klemmen, kein Ärger – die Wandhalterung 
ist mit vergoldeten 4 mm starken Pins ausgestattet, die einen einfachen und 
garantiert richtig gepolten Anschluss der Lautsprecher gewährleisten. Die 
patentierte Verbindung sichert einen verlustfreien Signalfluss zwischen  
Verstärker und Lautsprecher. Der Wandhalter ist für eine vertikale oder horizontale 
Montage geeignet.

Frontabdeckung mit Neodym-Magneten | Damit die elegant geschwungene 
Form der FAZON LCR auch bei Verwendung der Frontabdeckung erhalten bleibt, 
wird diese nahtlos ins Gehäuse integriert und von 20 winzigen, unsichtbaren 
Neodymmagneten fixiert.
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DALI  PHANTOM  VOKAL

DALI FAZON LCR

Mit einer Kombination aus hochwertigsten Materialen, modernsten Chassis 
und beeindruckender Klangqualität präsentieren sich die von den schon 
mehrfach prämiierten MENTOR und IKON Serien inspirierten DALI FAZON 
LCR. Die außergewöhnlich geformten, besonders flachen HiFi-Lautsprecher 
eignen sich für eine Montage an der Wand oder auf einem Standfuß und  
lassen sich sowohl im reinen Stereo-Betrieb als auch in einem mehrkanaligen 
Heimkino-System einsetzen.

Nur mit einem Gehäuse aus Druckguss-Aluminium war es möglich, die 
gewünschte asymmetrische Form des FAZON LCR zu realisieren. Interne Ver-
strebungen verstärken die Gehäusestruktur und unterdrücken so wirkungsvoll 
sowohl stehende Wellen als auch mechanische Gehäuseresonanzen.

Die Frequenzweiche besteht aus extrem hochwertigen Bauteilen und ist  
direkt an der Rückseite der Click 'n' Connect Anschlussstifte der FAZON LCR 
montiert. Dadurch sind extrem kurze Signalwege garantiert.

Mit der einzigartigen Click 'n' Connect Wandhalterung scheinen die Laut-
sprecher völlig frei an der Wand zu hängen. Die FAZON LCR lassen sich 
wahlweise hochkant oder quer fixieren, was vielfältige Kombinationen als 
linker und rechter Stereo-Lautsprecher, unter dem TV-Bildschirm platzierter 
Centerspeaker oder rückwärtige Surroundlautsprecher zulässt – daher auch 
die Bezeichnung FAZON LCR.

Die FAZON LCR verfügt wie die FAZON F5 über eine zweischichtig aufgebaute, 
absolut verwindungssteife Schallwand.

Dieser vielseitige Lautsprecher passt zu jeder modernen Einrichtung, zumal 
er sich trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit sehr dezent unterbringen lässt.
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[ DALI FAZON SAT in schwarzer Gehäuseausführung ]



Twist ‘n’ Tilt  | Mit seinem um 360° schwenkbaren Wandhalter ermöglicht der 
FAZON SAT die überaus flexible und innovative “Twist ‘n‘ Tilt” Funktion. Sowohl an 
der Wand als auch auf dem Tischfuß lässt sich der Lautsprecher präzise horizontal 
und vertikal anwinkeln und zu jeder Seite neigen oder schwenken.

Frontabdeckung | Mit einer eleganten Frontabdeckung lassen sich bei Bedarf 
die Chassis und die Schallwand des FAZON SAT verhüllen und schützen. 
Der Rahmen wird durch unsichtbare Magnete gehalten, was ein schnelles 
Abnehmen oder Aufsetzen ermöglicht und wenig ansehnliche Löcher für 
konventionelle Befestigungsstifte vermeidet.
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DALI FAZON SAT

Einen Premium-Lautsprecher im Lifestyle-Segment zu entwickeln, war 
eine große Herausforderung, da sich ultra-kompaktes Design und ein 
hohes Leistungspotenzial normalerweise gegenseitig ausschließen. 
Dennoch bietet der kompakte und attraktive FAZON SAT ein gewaltiges 
Klangbild mit einer Tieftonwiedergabe, wie man sie einem solch zier-
lichen Lautsprecher niemals zutrauen würde. Der FAZON SAT ist der 
Beweis dafür, dass es möglich ist, kleine und leistungsfähige Laut-
sprecher mit echten HiFi-Qualitäten zu bauen.

Der winzige FAZON SAT arbeitet mit einem Zweiwege-System, das 
aus einem 115 mm großen Tiefmitteltöner mit Holzfasermembran und 
einer großdimensionierten 28 mm-Hochtonkalotte mit Neodymmagnet 
besteht. Die Treiber basieren auf der gleichen Technologie wie die für 
die überaus erfolgreichen MENTOR- und IKON-Serien entwickelten 
Chassis.

Der elegant geschwungene Korpus besteht aus einer Kombination von 
hochglänzend lackiertem Aluminium und einem speziellen Verbund-
material für die Schallwand. Die Oberfläche der Schallwand ist gum-
mibeschichtet, was dem Lautsprecher einen besonders sanften, ele-
ganten Touch verleiht. Die Stoffabdeckung, die bei Bedarf Lautsprecher 
und Schallwand schützt und verbirgt, wird durch unsichtbare Magnete 
gehalten, was ein schnelles Abnehmen oder Aufsetzen ermöglicht 
und wenig ansehnliche Löcher für konventionelle Befestigungsstifte  
vermeidet. Die Lautsprecher werden mit einem handlichen Tischfuß 
für eine Aufstellung auf dem TV-Board oder Regal geliefert.

Mit einem derart kleinen und stilvollen Lautsprecher haben Sie definitiv 
noch nie so gut Musik gehört.
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[ DALI FAZON MIKRO | Weißes und schwarzes Finish ]
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DALI FAZON MIKRO

Sie sind auf der Suche nach echtem HiFi-Sound aus möglichst kleinen 
und eleganten Lautsprechern? Dann sind die ultrakompakten FAZON 
MIKRO genau die richtigen Schallwandler für Sie! Mit ihren sanft 
geschwungenen und hochglänzend lackierten Aluminiumgehäusen 
integrieren sie sich perfekt in jeden Wohnraum – und zeigen sich 
dabei wahlweise unverhüllt mit mattschwarz beschichteten Schall-
wänden oder hoch geschlossen mit bündig ins Gehäuse eingepassten 
Abdeckungen.

Ein optimal aufeinander abgestimmtes Zweiwegesystem verhilft den 
kompakten Lautsprechern zu einer exzellenten Klangqualität: Ein 100 
mm großer Tiefmitteltöner mit der DALI-exklusiven Holzfaser-Membran 
und eine 20 mm große Gewebekalotte, deren Frequenzgang weit über 
das hörbare Spektrum hinausreicht, garantieren eine überaus natürli-
che und präzise sowie dynamische und detailreiche Wiedergabe sowohl 
von Musik als auch Filmsoundtracks. Dabei verhindert das besonders 
steife Alu-Gehäuse störende akustische und mechanische Resonanzen.

Ob als Satellit in einem 5.1-Set, als Bestandteil eines klangvollen 2.1- 
oder 2.0-Stereosystems oder als Erweiterung einer bestehenden FAZON 
Surround-Anlage – die winzige DALI FAZON MIKRO überzeugt mit 
außergewöhnlich flexiblen Einsatz- und Aufstellungsmöglichkeiten 
und einem außergewöhnlich erwachsenen Klang.

Wandhalterung | Die pfiffige Multifunktionshalterung ermöglicht eine einfache 
Befestigung des FAZON MIKRO und FAZON MIKRO VOKAL an der Wand. Der 
besonders geringe Wandabstand lässt die Satelliten nicht nur sehr gut aussehen, 
er sorgt zudem für eine bessere Tiefbasswiedergabe.

Anschlussterminal mit Druckklemmen | Einfach bedienbare Druck-
klemmen sorgen für eine optimale und dauerhaft feste Verbindung zu den 
Lautsprecherkabeln.

Zum Lieferumfang gehört eine Multifunktions-Halterung, 
die sich wahlweise als schlanker Wandhalter oder als 
Tischfuß für den querformatigen FAZON MIKRO VOKAL 
verwenden lässt.

Einsatz als Center-Speaker

Mit dem optionalen, eigens für die 
FAZON MIKRO konzipierten Standfuß 
lassen sich die ultrakompakten Laut-
sprecher problemlos in jedem Raum 
platzieren.

Optionaler Standfuß



SUB E-12F 

Der DALI SUB E-12 F erweitert das Frequenzspektrum Ihres Heim-
kino- oder Stereosystems hör- und spürbar um ein extrem tiefes 
Bassfundament und sorgt für eine dynamische, gut kontrollierte 
Tieftonwiedergabe. 

Die 300 Millimeter große Membran des Tieftöners besteht aus reinem 
Aluminium und ist damit nicht nur extrem steif, sondern sieht auch 
sehr stylish aus. Angetrieben wird sie von einer Class D-Endstufe mit 
170 W Sinusleistung und einem extrem linearen Frequenzgang. Ein 
integrierter Limiter schützt den Subwoofer zudem vor Überlastung.

Der SUB E-12 F eignet sich besonders als Subwoofer in einem Heim-
kinosystem mit der DALI FAZON F5.

Wer gern Musik mit kräftigen Bässen hört, größere Räume beschallen möchte oder alles aus seinen CDs und Video-
Discs herausholen will, sollte seine DALI FAZON Lautsprecher mit einem dieser attraktiven, kompakten DALI-Subwoofer  
kombinieren. Sie erweitern den Frequenzumfang der kompakten Satelliten um einen kräftigen, abgrundtiefen und  
kontrollierten Bass.

Empfohlene Subwoofer

SUB P-10DDS

Das neueste Modell unter den DALI-Subwoofern beeindruckt mit einer 
angesichts seiner kompakten Erscheinung enormen Leistungsfähigkeit. 
Die treibende Kraft des SUB P-10 DSS ist ein nach unten abstrahlender 
langhubiger 250 mm-Tieftöner, der mit zwei seitlich sitzenden Pas-
sivmembranen gekoppelt ist. Die insgesamt riesige Membranfläche 
ermöglicht nicht nur eine unglaublich dynamische Basswiedergabe, 
sondern auch eine perfekte akustische Ankopplung an die Lautsprecher 
und den Wohnraum.

Einen hochmodernen 500 Watt-Class D-Verstärker im Rücken, setzt 
dieser Subwoofer selbst die lautesten Filmexplosionen absolut realis-
tisch in Szene. Und möchten Sie von der Film- zur Musikqwiedergabe 
wechseln, lassen sich die für verschiedene Modi vorprogrammierten 
Setups des integrierten digitalen Soundprozessors bequem per Fern-
bedienung umschalten.

Der DALI SUB P-10 DSS repräsentiert eine Klasse für sich und die 
perfekte Ergänzung zu den FAZON F5 Lautsprechern – ganz gleich, 
ob im Stereo- oder Heimkinobetrieb.

FAZON SUB 1

Dem Trend nach eleganten, kompakten Produkten mit bemerkens-
werten Performance entsprechend, wird der FAZON SUB 1 sowohl 
Musik- als auch Spielfilmfans begeistern. Denn trotz seiner kleinen 
Abmessungen gehört der FAZON SUB 1 zu den leistungsfähigsten 
derzeit erhältlichen ultrakompakten Subwoofern. Nur 255 x 230 x 
255 mm groß, ist er der mit Abstand kleinste Subwoofer, den DALI 
je gebaut hat.

Unsere Entwickler stimmten die Signalentzerrung und Reaktionszeit 
so ab, dass der Bass gut definiert und straff ist und dem Audiosignal 
perfekt folgt. So bietet der FAZON SUB 1 eine besonders musikalische 
und natürliche Basswiedergabe.

Der FAZON SUB 1 harmoniert hervorragend mit kleinen Satelliten-
Lautsprechern. Abgestimmt wurde er für das perfekte Zusammen-
spiel mit mit unseren FAZON SAT. Genauso empfehlenswert ist er 
aber auch für die Kombination mit dem FAZON LCR in 3.1 oder 5.1 
Systemen.
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Dass sich auch aus den kompaktesten DALI-
Lautsprechern mit der Bezeichnung SAT ein 
überzeugend klingendes Heimkinosystem 
einrichten lässt, beweist die viel umjubelte 
Auszeichnung des britischen Fachmagazins 
„What Hi-Fi?“ zum „Besten Design-System 
des Jahres 2011“. Zum für Ohren und Augen 
gleichmaßen ansprechenden Set gehören 
fünf identische SAT-Lautsprecher und ein 
Subwoofer SUB E-12 F.

FAZON SAT 5.1-3

Für ein faszinierendes Surround-Erlebnis – 
auch in größeren Räumen – kombinieren Sie 
ein Paar unserer FAZON F5 als Frontlautspre-
cher, den FAZON LCR als Centerspeaker und 
den SUB P-10 DSS für die Wiedergabe der 
tiefsten Frequenzen. Zwei FAZON SAT für die 
rückwärtigen Surroundkanäle komplettieren 
das Setup.

FAZON 5.1

In manchen Räumen lassen sich die hinteren 
Surroundlautsprecher oder die dorthin führenden 
Kabel nicht unterbringen. Abhilfe kann in solchen 
Fällen ein 3.1-System schaffen – zum Beispiel 
mit den rechts im Bild illustrierten drei FAZON 
LCR und dem Subwoofer FAZON SUB 1.

FAZON LCR 3.1

FAZON MIKRO 5.1
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Aus den DALI FAZON Lautsprechern und einem zusätzlichen Subwoofer lässt sich für jeden Raum und Anspruch ein ideales 
Mehrkanal-Soundsystem zusammenstellen. Hier sind einige Beispiele, die sich selbstverständlich auch als 6.1 und 7.1 System 
realisieren lassen.

FAZON Mehrkanalsysteme

Ein komplettes Surround-System mit diskreten 
und eleganten Lautsprechern zusammenzustel-
len, war bislang keine leichte Aufgabe. Jetzt 
ermöglichen die schicken und unaufdringli-
chen FAZON MIKRO die Zusammenstellung 
eines vollständigen 5.1-Surround-Setups mit 
echter HiFi-Klangqualität. In Kombination mit 
dem FAZON SUB 1 gibt es nun das perfekte 
Soundsystem für kleinere Wohnzimmer.
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Dank seiner außergewöhnlichen, geschwungenen 

Form hat das Gehäuse der FAZON F5 keine paral-

lelen Wände, wodurch stehende Wellen im Keim  

erstickt werden.

Aluminium-Gehäuse

Der Besonderheit der FAZON F5 ist ein außergewöhnlich 
geformtes Gehäuse aus Aluminum-Druckguss.

In einem Aluminum-Gehäuse steht den Lautsprecherchassis 
dank der vergleichsweise dünnen, aber dennoch sehr stabilen 
und steifen Gehäusewände ein weitaus größeres Volumen zur 
Verfügung als bei einer gleichgroßen konventionellen Holzbox. 
Angenommen, man könnte ein Gehäuse dieser Form aus 19 
mm starken MDF-Platten herstellen – ein für hochwertige 
Lautsprecher dieser Größe gängiges Material –, würde man 
durch die größere Wandstärke rund 30% des Gehäusevolumens 
verlieren.
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In Admiration of Music - Aus Liebe zur Musik

Wer Musik in seiner schönsten Form erlebbar machen möchte, muss sich auf die Suche nach dem 
bestmöglichen Klang begeben. Das Erforschen, Ausprobieren und Entwickeln von neuen Möglich-
keiten, Musik mit Hilfe modernster Technologien noch naturgetreuer wiederzugeben, ist das, wofür 
wir bei DALI leben.

Unsere hochqualifizierten Entwicklungsingenieure widmen sich enthusiastisch jedem neuen 
Lautsprecher und achten dabei akribisch auf die wichtigsten Aspekte der DALI Klangphilosophie:

Holografisches Klangbild | Die für DALI-Lautsprecher typische Zeitkohärenz und besonders  
verlustarme Technologien sichern ein transparentes, holografisches, dreidimensionales Klangbild.

Verstärker-optimiert | Dank ihres linearen Impedanzverlaufs vermeiden DALI-Lautsprecher störenden 
Verzerrungen und Verfärbungen durch den Verstärker.

Zeitkohärenz | Das perfekte Zusammenspiel der einzigartigen DALI-Chassis, der Gehäuse und der 
sorgfältig abgestimmten Frequenzweichen gewährleistet ein kohärentes, räumliches Klangbild.

Breite Abstrahlung | Die DALI Chassis und Frequenzweichen erzeugen ein breites, gleichmäßiges 
Klangbild. So gestaltet sich nicht nur die Aufstellung der Lautsprecher einfacher, auch die optimale 
Hörzone ist größer und nicht auf einen Sitzplatz beschränkt.

Resonanzarme Gehäuse | Besonders steife Gehäuse verhindern Resonanzen und Verfärbungen und 
garantieren einen natürlichen, originalgetreuen Klang.

Handarbeit | Jeder unserer Lautsprecher entsteht von der Montage bis zum abschließenden  
elektroakustischen Test in echter Handarbeit.

Seit 1983 gestaltet, entwickelt und produziert DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries) 
Lautsprecher für höchste Ansprüche.

DALI-Produkte genießen einen hervorragenden Ruf für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität. 
Hinter DALI stehen reine Leidenschaft für Musik und ein tiefer Respekt für die Musiker und Inter-
preten. Unser Hauptanliegen ist es, neue Technologien zu entwickeln und weiter zu verfeinern, um 
eine möglichst originalgetreue Musikwiedergabe zu erreichen – mit den nach unserer Überzeugung 
besten Lautsprechern der Welt.

Das DALI-Firmengebäude in Dänemark



[ DALI FAZON MIKRO | Schwarzes finish ]

Designed in Denmark | www.dali-speakers.com

Ite
m

 n
o:

 9
53

02
4-

0-
4 

   
   

Al
le

 te
ch

ni
sc

he
n 

D
at

en
 k

ön
ne

n 
si

ch
 je

de
rz

ei
t o

hn
e 

Vo
ra

nk
ün

di
gu

ng
 ä

nd
er

n

facebook.com/DALI.loudspeakers

Aluminium-Druckgussgehäuse       Optimale Akustik ohne parallele Gehäusewände       Durch Neodym-Magnete fixierte Frontbespannungen       

Zweischichtige Schallwände       Unsichtbare Anschlussterminals       Click 'n' Connect System       Twist 'n' Tilt Funktion       Hochglänzendes Gehäusefinish

Merkmale der FAZON-Serie:

FAZON F5 FAZON LCR FAZON SAT SUB E-12 F FAZON SUB 1 SUB P-10 DDSFAZON MIKRO FAZON MIKRO VOKAL

49 - 23.000

87,5

6 

-

-

-

-

109

40-180

800 / 3.000

2½-Wege

28 mm Gewebekalotte 

2 x 130 mm

Bassreflex

47,0

Lautsprecherkabel

Boden

Nein

915 x 281 x 323

13,9

Hochglanz schwarz, 

Hochglanz weiß, 

Hochglanz rot

Bedienungsanleitung, 

Microfaserhülle

Silbergraues Abdeckgitter

Frequenzumfang [+/- 3] dB [Hz]

Empfindlichkeit [2,83V/1m] [dB]

Nennimpedanz [Ohm]

Eingangsimpedanz (Ohm)

Max. Stromverbrauch (Watt)

Max. Ausgangsleistung (Watt RMS)

IEC-Sinusleistung (Watt RMS)

Maximaler Schalldruck [dB]

Empfohlene Verstarkerleistung [Watt]

Übergangsfrequenzen [Hz]

Prinzip

Hochtöner

Tiefmitteltöner

Gehäusetyp

Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz]

Eingänge

Empfohlene Aufstellung 

Magnetische Abschirmung

Abmessungen (H x B x T) [mm] 

Gewicht [kg]

Gehäuseausführungen 

Mitgeliefertes Zubehör

Optionales Zubehör

78 - 25.000 

89,0 

6 

-

-

-

-

107

15-20

3.000

2-Wege

28 mm Gewebekalotte  

2 x 115 mm 

Geschlossen 

-

Lautsprecherkabel

An der Wand,

über/unter TV

Nein 

385 x 157 x 117 

3,5 

Hochglanz schwarz,  

Hochglanz weiß

Bedienungsanleitung,

Montageschablonen, 

Wandhalter, 

Diebstahlschutz

Silbergraues 

Abdeckgitter

86 - 25.000

86,0

6 

-

-

-

-

104

20-120

1.800

2-Wege

28 mm Gewebekalotte  

1 x 115 mm

Geschlossen

-

Lautsprecherkabel

Ständer, Regal, an der 

Wand, über/unter TV

Nein

255,5 x 138 x 87

Einschließlich Tischfuß: 

287 x 146 x 172

2,4

Hochglanz schwarz,  

Hochglanz weiß

Bedienungsanleitung,

Werkzeug, Tischfuß, 

Wandhalter

Silbergraues 

Abdeckgitter

37 - 200 

-

-

22k

195

150

90

103

-

50 - 150

-

-

1 x 165 mm

Geschlossen

-

Cinch Stereo 

(Tiefpass-gefiltert)

Cinch LFE (Mono)

Boden, in der Ecke

Nein

255 x 230 x 255

7,5

Hochglanz schwarz,  

Hochglanz weiß

Bedienungsanleitung, 

Stromkabel

28 - 190

-

-

25k

250

220

170

112

-

40 - 120

-

-

1 x 300 mm Langhub

Bassreflex

36,0

Cinch Stereo 

(Tiefpass-gefiltert)

Cinch LFE (Mono)

Boden, wandnah oder 

in der Ecke

Nein

370 x 340 x 380

14,7

Schwarz, weiß, Wallnuss 

hell

Bedienungsanleitung, 

Stromkabel, M6 Spikes

Weißes Abdeckgitter

25 - 250 

-

-

20k

450

500

300

112

-

40 - 120

-

-

2 x 250 mm Carbonfiber

Passivmembranen

-

Cinch Stereo 

(Tiefpass-gefiltert)

Cinch LFE (Mono)

Boden

Nein

370 x 340 x 340

19,5

Hochglanz schwarz

Bedienungsanleitung, 

M10 Spikes, Stromkabel, 

Fernbedienung

95-25.000

84,0

6

-

-

-

-

101

30-120

2.560

2-Wege

20 mm Gewebekalotte

1 x 100 mm

Geschlossen

-

Lautsprecherkabel

An der Wand, Regal, 

optionaler Standfuß, 

unter TV

Nein

196 x 113 x 99

1,5

Schwarz hochglänzend, 

weiß hochglänzend

Wandhalter, Dämpfer für 

Wandhalter, Gummifüße, 

Bedienungsanleitung

Standfuß

Silbergraue Abdeckung

Schwarze Abdeckung

95-25.000

84,0

6

-

-

-

-

101

30-120

2.560

2-Wege

20 mm Gewebekalotte

1 x 100 mm

Geschlossen

-

Lautsprecherkabel

An der Wand, Regal, 

optionaler Standfuß, 

unter TV

Nein

115 x 199 x 99

1,5

Schwarz hochglänzend, 

weiß hochglänzend

Wandhalter, Dämpfer für 

Wandhalter, Gummifüße, 

Bedienungsanleitung

Standfuß

Silbergraue Abdeckung

Schwarze Abdeckung


