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Edition BS 30 Schwarz/Black

Edition BS 30 Weiß/White
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4
Edition BS 3O

•Geschlossener Gehäusesubwoofer

•300 mm Hochleistungstreiber mit 
2“ Hochleistungsschwingspule und 
Polkernbelüftung

•Wirkungsgrad-optimierte Schaumsicke und 
beschichtete Zellulosemembrane 

•Hochwertiges Schraubterminal

•Rutschfester Bezugsstoff mit 
2-farbigem Design-Logo-Stick

•Sealed cabinet subwoofer

•12“ high-performance driver with 2“ high-power
voice-coil and pole core ventilation 

•Optimised efficiency and coated cellulose cone 

•High-quality screw terminal 

•Anti-slip covering with design logo stick 
in two colours 

•Enceinte fermée 

•300 mm haut-parleur de haute performance avec
2“ bobine mobile de haute qualité et ventilation
pièce polaire 

•Rendement optimisé et membrane en cellulose
traité 

•Borne filetée de haute qualité 

•Matériau antidérapant avec logo bicolore stylisé
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Prinzip 300 mm geschlossener Gehäusesubwoofer 
Principle 12“ sealed enclosure subwoofer

Nenn-/Musikbelastbarkeit
Power Handling RMS/max. 250/800 Watt(s)

Impedanz
Impedance 4 ohm(s)

Frequenzbereich
Frequency Response 25 – 250 Hz

Schalldruck
Sound Pressure Level 91 dB

Chassis Material Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran
Driver Material Multi-layer coated paper cone

Abmessungen (BxHxT/T)
Dimensions (WxHxD/D) 430 x 395 x 240/335 mm

Farbe Schwarz/Weiß
Colour Black/White

Gewicht
Weight 10 kg

5
Edition BS 3O

Schwarz: Schwarz: Art.Nr.:Art.Nr.: 11O 36O411O 36O4

Black:Black: EAN:  EAN:  4O 18843 O36O4 54O 18843 O36O4 5

Weiss: Weiss: Art.Nr.:Art.Nr.: 11O 36O611O 36O6

White:White: EAN:  EAN:  4O 18843 O36O694O 18843 O36O69
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