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Genießen Sie digitales Kabelfernsehen in HD 
Verbinden Sie den THC300 mit Ihrem HDTV und genießen Sie digitales Kabelfernsehen in bester HD-
Qualität. Für digitalen Surround Sound ist gesorgt, wenn der Receiver an einen digitalen Audio-Verstärker 
angeschlossen ist. Genießen Sie erstklassigen Sound in Dolby ® Digital Plus* und die Wiedergabe von 
Multimedia-Dateien via USB. Weitere tolle Features sind der elektronische Programmführer, Timer-
Funktionen, Favoritenlisten für die individuelle Sortierung Ihrer bevorzugten TV- und Radioprogramme, 
Untertitel, Teletext und vieles mehr. Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Receivers um die Aufnahme- und 
Timeshift-Funktion (erhältlich in unserem Webshop).

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Digitaler HD Kabel Receiver 
THC300



EAN THC300: 8717185448627

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DOLBY 
LABORATORIES.  DOLBY AUDIO AND THE DOUBLE-D 

SYMBOL ARE TRADEMARKS OF DOLBY LABORATORIES.

CABLE
IN

CABLE
OUT

• HDTV Receiver für digitale Free-To-Air TV- 
und Radioprogramme via Kabel(1)

• Schnelle und einfache Installation, benutzerfreundliches Menü
• Hervorragende Audio- und Videoqualität
• USB-Port: Abspielen von Multimedia-Dateien, Updates der 

Receiver-Software via externes USB-Speichermedium(2)

• Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Receivers um die Aufnahme- 
und Timeshift-Funktion (erhältlich in unserem Webshop)

• Unterstützt Dolby® Digital Plus(3)

• Elektronischer TV-Programmführer (EPG) für aktuelle/
kommende Programminformationen bis zu 7 Tagen(4)

• Sendungen direkt über den EPG vermerken
• 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
• 8 Event-Timer mit 4 Modi (einmalig, 

täglich, wöchentlich, monatlich)
• 1000 Programmspeicherplätze
• Digitaler Ton über Koaxialausgang (S/PDIF) 

durch Anschluss an digitalen Verstärker
• Menüführung (OSD) in High Definition 

• Automatischer und manueller Sendersuchlauf
• Kindersicherung für Menü 
• Teletext, mehrsprachige Untertitel und Audiospuren(4)

• Mehrsprachige Menüführung (OSD)
• USB Stromkontrolle für Energiesparen im Standby
• Benutzerfreundliche Fernbedienung
• Schnelle Programmanwahl
• TV- und Radioprogramme: sperren, verschieben, 

überspringen, löschen und umbenennen
• Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Kanal
• Energiesparfunktion: automatischer Standby 
• Anschlüsse: Cable IN, Cable OUT, S/PDIF 

koaxial, HDMI, TV SCART, USB-Port 
• Zubehör: Fernbedienung, 2x AAA Batterien
1.  Abhängig von lokalen Signalzuständen
2.  Die Wiedergabe von Dateien kann nicht garantiert werden, selbst wenn das Format mit dem hier 

aufgeführten übereinstimmt, da die Wiedergabe von den verwendeten Codecs, Bitraten und Auflösungen 
abhängt (alle MPEG-Formate werden unterstützt).

3.  Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby 
Laboratories.

4.  Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

1. Kabel
2. TV/Receiver (koax.)
3. Digitaler Audio-

Verstärker (koax.)
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Netzkabel

Digitaler High Definition Kabel Receiver 
THC300

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.
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STRONG erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/
EU entspricht.
THOMSON ist eine Marke von Technicolor (S.A.) oder seinen Vertretern lizenziert zur Nutzung an die 
STRONG Gruppe.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung 
können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. HDMI, das HDMI-Logo und 
High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI 
Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories 
gefertigt. Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby 
Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der 
jeweiligen Eigentümer.
© THOMSON 2017. Alle Rechte vorbehalten.  

Tuner
Tuner: Sony CXD2872 

Video:
Profilpegel: AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP unterstützt
Bildauflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source, By 
Native TV,

Audio:
Audiounterstützung: AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
Audio-Modus: Stereo, Mono

Allgemeine Daten:
Netzspannung: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz 
Stromverbrauch:  5.14 W (typ.) 12 W (max.)
Stromverbrauch in Standby:  max. 0.7 W
Betriebstemperatur: 0 ~ +40 °C
Lagertemperatur: -10 ~ +50° C
Relative Feuchtigkeit: 10 ~ 85%, RH, Nicht-kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm:  168 x 105 x 40
Netto-Gewicht: 0.34 kg


